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PROJET
et ÉMOTIONS

MADE in ITALY

Glem World

La marque Glem appartient au groupe Glem Gas qui s'est établi en 1959 à 
San Cesario, à quelques kilomètres de Modène, au cœur de l'Émilie-Romagne, 

une région réputée pour sa grande gastronomie, pour sa profonde tradition 
artistique, pour son bel esprit d'innovation et pour l'expertise de ses artisans. 

La technologie et l'esthétique de nos produits symbolisent notre valeur, l'emblème 
par excellence du Made in Italy. Nos produits Made in Italy sont assemblés au 
sein de nos établissements, avant de passer un minutieux contrôle qualité qui 

garantit la performance absolue.
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Glem Experience

IO CUCINO
con GLEM

« Je cuisine avec Glem » : telle est notre nouvelle identité qui s'appuie sur un 
patrimoine merveilleux où le partage est la clé de voûte, où le produit devient 
l'élément principal de la vie et de l'histoire personnelle. Nous mettons un point 
d'honneur à connaître nos clients et leur expérience, à dialoguer avec eux sur 

les réseaux sociaux.

Je cuisine avec Glem

Partagez votre expérience

www.glemgas.com
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GLOBAL and
SMART CITIZENS

Glem Style

Nos produits reflètent le monde contemporain. 
Nous choisissons des matériaux et des formes novatrices qui optimisent 

l'esthétique, l'ergonomie, la simplicité d'emploi et la maintenance. 
Nos créations deviennent des meubles à tous les points de vue, qui suivent les 

dernières tendances de la mode et de la décoration intérieure.
Pragmatisme, expérience et fantaisie, tels sont les ingrédients qui valent à 

Glem des récompenses et prix prestigieux en matière de design.
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Les modèles haut de gamme possèdent une fonction PRH 
(préchauffage) pour préchauffer rapidement le four. Le four 
atteint la température de 200 °C en peu de temps, réduisant 
ainsi la durée de cuisson totale. Une fois la température 
atteinte, le four émet un bip sonore pour que vous puissiez 
le régler sur la fonction de cuisson de votre choix. 

PRH (PRÉCHAUFFAGE)



°CF

UN LOOK MODERNE,
UNE PERFORMANCE 

IMPECCABLE

Ce programme spécial Pizza vous permet de cuire les pizzas à la même température 
que dans un four à bois - de façon homogène et en quelques minutes seulement. 

Ce programme est aussi idéal pour cuire les focaccias et le pain frais. 

PIZZA

Glem a conçu un four révolutionnaire qui conjugue les caractéristiques d'un four 
électrique multifonction avec celles d'un four gaz. La cuisson traditionnelle d'un 

four gaz, parfaite pour rôtir et pour cuire, alliée à la ventilation forcée, optimise la 
distribution de chaleur pour la cuisson sur un ou plusieurs niveaux.

Beaucoup plus de plats en moins de temps et en consommant moins d'énergie. 

FOUR MULTIFONCTION GAZ VENTILÉ

FOURS

Avec son contrôle électronique de la température, le four indiquera la température 
par défaut idéale pour chaque type de cuisson. Cette fonction assure une 
température constante dans la cavité du four pour optimiser la cuisson.

TEMPÉRATURE PAR DÉFAUT



Le refroidissement tangentiel garde l'extérieur du four 
plus froid pour éviter de chauffer le mobilier de cuisine ou 
de former de la condensation. Situé dans le haut du four, 
le ventilateur tangentiel démarre automatiquement quelques 
minutes après l'allumage du four, et un thermostat le fait 
fonctionner jusqu'à ce que le four, une fois éteint, refroidisse.

VENTILATEUR TANGENTIEL ASPIRÉ
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T

CUISSON SIMPLE
et SÛRE

La faible porosité de l'émail Titanium simplifie le nettoyage et diminue l'accumulation 
de saleté. L'émail Titanium résiste aux acides et conserve sa couleur à long terme, 

même en cas d'usage intensif. 

ÉMAIL TITANIUM - NETTOYAGE FACILE

La nouvelle porte du four fait baisser la température extérieure.  
L'extraordinaire cheminée d'extraction augmente sensiblement la circulation de 

l'air à l'intérieur du four pour garder la température extérieure très basse.

PORTE FROIDE

FOURS

La porte intérieure plein verre du four garantit résistance et solidité.
La vitre, totalement lisse, est simple à nettoyer. 

PORTE PLEIN VERRE

La manette Multichef permet de choisir entre cuisson ventilée et cuisson statique dans les fours gaz. Cette fonction diversifie les 
temps et méthodes de cuisson. Il suffit de sélectionner la ventilation sur le bandeau de commande (manette prévue à cet effet) 
pour obtenir une distribution parfaite de la chaleur à l'intérieur du four. La température précise et constante du four dore les 

plats à la perfection et permet de cuisiner plus d'un plat en même temps, optimisant ainsi l'espace à l'intérieur du four. 

MULTICHEF (VENTILATION)
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GFP16IX

Performance et caractéristiques

Four multifonction
Commandes tactiles avec programmateur électronique
Température par défaut
Volume du four 64 L
Ventilateur tangentiel aspiré 
Côtés lisses avec gradins chromés
Rails télescopiques à 2 niveaux de cuisson

Fonctions : 13

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre 
Vitre intérieure amovible

FOURS

GFP13IX

Performance et caractéristiques

Four multifonction
Afficheur led
Programmateur électronique tactile
Température par défaut
Volume du four 64 L
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés
Rails télescopiques à 2 niveaux de cuisson 

Fonctions : 11

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Manettes escamotables en métal
Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre
Vitre intérieure amovible

	 GFP16IX
	 Vitre noire / châssis en acier inox

	 GFP13IX
	 Vitre noire / châssis en acier inox

Contemporaneo Contemporaneo
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Performance et caractéristiques

Four multifonction
Programmateur électronique 
Volume du four 64 L
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés 

Fonctions : 9

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre
Vitre intérieure amovible

	 GFS93IX
	 Acier inox

FOURS

GFP93IX

Performance et caractéristiques

Four multifonction
Programmateur électronique tactile 
Volume du four 64 L
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés
Rails télescopiques à 2 niveaux de cuisson

Fonctions : 9

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Manettes escamotables en métal
Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre
Vitre intérieure amovible

	 GFP93IX
	 Vitre noire / châssis en acier inox

StylishContemporaneo
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GFS92IX

Performance et caractéristiques

Four multifonction 
Minuteur 120' fin de cuisson
Volume du four 64 L
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés 

Fonctions : 9

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre 
Vitre intérieure amovible

	 GFS92IX
	 Acier inox

Stylish

GFS53IX

Performance et caractéristiques

Four multifonction
Programmateur électronique 
Volume du four 64 L
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés   

Fonctions : 5 

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre
Vitre intérieure amovible

	 GFS53IX
	 Acier inox

Stylish
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GFS52IX

Performance et caractéristiques

Four multifonction 
Minuteur 120' fin de cuisson
Volume du four 64 L
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés 

Fonctions : 5

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre 
Vitre intérieure amovible

	 GFS52IX
	 Acier inox

	 GFEA93IX
	 Acier inox

GFEA93IX

Performance et caractéristiques

Four multifonction
Programmateur électronique 
Volume du four 64 L
Ventilateur tangentiel aspiré 
Côtés lisses avec gradins chromés

Fonctions : 9

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre

Stylish Excellence
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	 GFE92IX
	 Acier inox

GFE92IX

Performance et caractéristiques

Four multifonction
Minuteur 120' fin de cuisson
Volume du four 64 L
Ventilateur tangentiel aspiré 
Côtés lisses avec gradins chromés

Fonctions : 9

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre

FOURS

	 GFE52IX
	 Acier inox

GFE52IX

Performance et caractéristiques

Four multifonction 
Minuteur 120' fin de cuisson
Volume du four 64 L
Ventilateur tangentiel aspiré 
Côtés lisses avec gradins chromés

Fonctions : 5

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre

Excellence Excellence
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	 GFEV21IX 
	 Acier inox 

GFEV21IX 

Performance et caractéristiques

Four multifonction gaz ventilé
Gril électrique
Minuteur sonore 60'
Volume du four 63 L 
Tournebroche
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés

Fonctions : 6

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre

	 GFEW21IX 
	 Acier inox 

GFEW21IX 

Performance et caractéristiques

Four multifonction gaz ventilé
Gril gaz
Minuteur sonore 60' 
Volume du four 60 L
Tournebroche
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés

Fonctions : 7

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre

Excellence Excellence
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	 GFEG21IX 
	 Acier inox 

GFEG21IX 

Performance et caractéristiques

Four gaz
Gril gaz
Minuteur sonore 60'
Volume du four 66 L
Tournebroche
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés

Fonctions : 5

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre

	 GFM52IX
	 Acier inox 

GFM52IX

Performance et caractéristiques

Four multifonction
Minuteur 120' fin de cuisson
Volume du four 60 L
Ventilateur tangentiel aspiré

Fonctions : 5

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre

	 GFM52WH
	 Blanc

	 GFM52BK
	 Noir

GFM52WH

GFM52BK

FOURS

Excellence Metropol
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Performance et caractéristiques

Four gaz
Gril gaz 
Minuteur sonore 60'
Volume du four 62 L
Tournebroche
Ventilateur tangentiel aspiré

Fonctions : 5

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre

GFMF21IX 

Performance et caractéristiques

Four gaz
Gril électrique
Minuteur sonore 60'
Volume du four 65 L
Tournebroche
Ventilateur tangentiel aspiré

Fonctions : 5

Détails

Cavité du four en émail Titanium
Porte intérieure plate plein verre

GFMF21WH GFMG21BK 

GFMF21BK

	 GFMF21IX 
	 Acier inox

	 GFMF21BK 
	 Noir

	 GFMF21WH 
	 Blanc

	 GFMG21WH 
	 Blanc

	 GFMG21BK 
	 Noir

FOURS

Metropol Metropol
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GF9W21IXN 

Performance et caractéristiques
Four multifonction gaz ventilé - 90 cm
Gril gaz
Minuteur sonore 60'
Volume du four 88 L
Tournebroche 
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés

Fonctions : 10

Détails

Porte intérieure plate plein verre

	 GF9W21IXN 
	 Acier inox 

Excellence
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GF9F21IXN 

Performance et caractéristiques
Four gaz - 90 cm
Gril électrique
Minuteur sonore 60'
Volume du four 105 L
Tournebroche
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés

Fonctions : 5

Détails

Porte intérieure plate plein verre

	 GF9F21IXN 
	 Acier inox 

	 GF9F21BKN 
	 Noir

GF9F21BKN 

Excellence

GF9G21IXN 

Performance et caractéristiques
Four gaz - 90 cm
Gril gaz
Minuteur sonore 60'
Volume du four 95 L
Tournebroche
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés

Fonctions : 5

Détails

Porte intérieure plate plein verre

GF9G21BKN

	 GF9G21IXN 
	 Acier inox 

	 GF9G21BKN 
	 Noir

Excellence
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Performance et caractéristiques

Four multifonction - 90 cm
Programmateur électronique
Volume du four 89 L
Tournebroche 
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés 

Fonctions : 9

*

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Porte intérieure plate plein verre

	 GF993IXN
	 Acier inox

GFP993IX

Performance et caractéristiques

Four multifonction - 90 cm
Programmateur électronique tactile 
Volume du four 89 L
Tournebroche
Ventilateur tangentiel aspiré
Côtés lisses avec gradins chromés

Fonctions : 9

Sécurité

Porte froide triple vitrage

Détails

Porte intérieure plate plein verre

	 GFP993IX
	 Vitre noire / châssis en acier inox

FOURS

Excellence Contemporaneo

*Disponible sur les fonctions gril
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Performance et caractéristiques

Micro-ondes encastrable
Commandes digitales
Volume du four 25 L
Puissance maximale : 900 W
Puissance du gril : 1 000 W
5 niveaux de puissance
Horloge digitale
Gradin pour gratiner
Plateau tournant 31,5 cm

Fonctions

Minuteur électronique sonore 95'
Décongélation en fonction du poids ou du temps 

Sécurité

Sécurité enfants 

Détails
Cavité en acier inox

MICRO-ONDES FONCTIONS

PRÉCHAUFFAGE
Cet économiseur préchauffe le four 
environ 30 % plus vite en activant en 
même temps tous les éléments chauffants.

PIZZA
L'idéal pour cuire les pizzas.

CONVECTION NATURELLE
La chaleur est produite par les résistances 
de voûte et de sole. L'idéal pour les 
pâtisseries et les plats traditionnels.

SOLE
L'idéal pour cuire les tartes et pour 
apporter une touche finale.

SOLE PULSÉE
La chaleur de la résistance inférieure est 
ventilée. L'idéal pour les soufflés.

RÉSISTANCE DE VOÛTE + VENTILATEUR
Cette fonction permet la cuisson directe.
Parfaite pour cuire les gros morceaux de viande.

ÉCLAIRAGE FOUR
Utilise les fonctions du four.

VOÛTE
Cette fonction permet la cuisson directe. 
Parfaite pour des délicieux gratins.

CHALEUR PULSÉE
La chaleur produite par les résistances de 
voûte et de sole est ventilée.

GRIL
Utilisé pour gratiner. 
L'idéal pour cuire les viandes peu épaisses.

DOUBLE GRIL
Le gril associé à la résistance de voûte 
permet de griller sur une surface plus large.

GRIL PULSÉ
En fonctionnant avec le ventilateur, la chaleur 
du gril est répartie de façon homogène. 
L'idéal pour cuire des morceaux de viande 
d'épaisseur moyenne et très grande.

GRIL + TOURNEBROCHE
L'idéal pour griller.

MULTIFONCTION 
(CHALEUR TOURNANTE)
La chaleur est ventilée dans le four 
pour réaliser une cuisson homogène sur 
3 niveaux, sans odeur.

DÉCONGÉLATION
La ventilation fonctionne sans 
résistances. Une décongélation 
excellente et rapide, en quelques 
minutes.

GAZ
Cuisson traditionnelle gaz.

GAZ VENTILÉ
La chaleur produite par le brûleur gaz 
est ventilée de façon homogène.

GRIL GAZ
L’idéal pour cuire au tournebroche.

DOUBLE GRIL PULSÉ
L'idéal pour griller la viande et le poisson.

GRIL GAZ + TOURNEBROCHE
L'idéal pour cuire les viandes.

GAZ + TOURNEBROCHE
L'idéal pour une cuisson homogène.

TEMP. BASSE
En faisant circuler l'air à la température 
par défaut de 40 °C, le ventilateur est idéal 
pour décongeler à basse température ou 
pour garder au chaud les plats cuisinés.

GAZ VENTILÉ + TOURNEBROCHE
La fonction gaz ventilé est utilisée avec 
le tournebroche.

GRIL GAZ PULSÉ + TOURNEBROCHE
La fonction gril gaz pulsé grille en 
utilisant le tournebroche.

GRIL GAZ PULSÉ
La chaleur produite par le gril gaz est 
ventilée de façon homogène. L'idéal pour 
cuire les gros morceaux de viande. 

Débord en haut = 5 mm

Débord en bas = 2 mm

Paroi ouverte
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CONFORT et 
FONCTIONNALITÉ

FOUR COMPACT
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	 GFCS16BK
	 Vitre noire / châssis en acier inox

GFCS16BK

Performance et caractéristiques

Four vapeur compact 45 cm
Commandes tactiles digitales - afficheur rouge
Volume du four 35 L
Ventilateur tangentiel aspiré
4 niveaux de puissance
Horloge digitale
Réservoir eau (1,4 L)
Gradins latéraux (4 niveaux)

Fonctions : 5
3 recettes automatiques / 12 menus
Minuteur électronique sonore 90'
Décongélation en fonction du poids ou du temps 
Fonction par défaut

Sécurité

Sécurité enfants 

Détails

Cavité en acier inox
Porte rabattable 

FOUR COMPACT

Contemporaneo Accessoire

	 GFCWDIX
	 Noir / châssis en acier inox

TIROIR CHAUFFANT

TIROIR CHAUFFANT

GFCWDIX

Performance et caractéristiques

Tiroir de 15 cm
6 services/plats
20 assiettes (ø 28 cm)
Hauteur utile 10 cm
Thermostat réglable 30-70 °C  
Puissance maximale 430 W

Sécurité

Protection thermique à 110 °C 
Bouton éclairage On/Off 

Détails

Cavité du tiroir en acier inox
Ouverture Push-Pull

TIROIR
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OSD

Le minuteur vous permet de programmer le temps 
de cuisson. À la fin de la durée programmée, 
le brûleur s'éteint automatiquement.

Quand vous devez gagner du temps et cuire 
plus rapidement, vous pouvez utiliser la fonction 
Booster. Elle apporte une dose extra d'énergie 
qui chauffe vite votre casserole et son contenu à des 
températures supérieures. L'idéal pour cuire plus 
vite.

La table de cuisson s'éteint automatiquement dès que 
l'eau, ou un autre liquide, déborde.

MINUTEUR

BOOSTER

SÉCURITÉ ANTI-DÉBORDEMENT (OSD)

Les tables à induction n'acheminent pas de 
chaleur et par conséquent, les éclaboussures 

ou débordements n'adhèrent pas à la surface 
et s'éliminent d'un simple coup d'éponge.

NETTOYAGE FACILE



TABLES À INDUCTION, 
PUISSANCE CONTRÔLÉE

TABLES À INDUCTION

La table de cuisson fonctionne par des vibrations électromagnétiques qui amènent la casserole ou marmite à générer sa propre 
chaleur. Les résultats sont des temps de chauffe plus courts, une plus grande précision et une surface de cuisson plus sûre.

PUISSANCE ET CONTRÔLE

Il s'active automatiquement si l'utilisateur oublie d'éteindre l'élément chauffant après la cuisson. Si aucune 
variation de puissance ne se produit pendant une durée déterminée, la zone de chauffe s'éteint automatiquement. 

ARRÊT AUTOMATIQUE

L'induction chauffe uniquement là où se trouve la casserole. Quand la table fonctionne, la chaleur générée par la 
casserole ne se propage pas autour. Un témoin lumineux vous avertit de la chaleur résiduelle sous la casserole. 

Vous savez ainsi quand la surface de cuisson a refroidi à une température sûre (< 60 °C).

PROTECTION CONTRE LES BRÛLURES

Les températures de cuisson par défaut permettent de préparer automatiquement une grande variété de plats.
Une fois sélectionnée la meilleure température de cuisson (40 - 70 - 90 °C), vous pouvez faire autre chose 

sans prêter une attention particulière à la cuisson, parce qu'un capteur de température contrôle et stabilise la 
température de cuisson. Vous obtenez ainsi un gain d'énergie et un excellent résultat de cuisson.

TEMPÉRATURES AUTOMATIQUES
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	 GTIP14BK
	 Vitrocéramique noire

GTIP14BK

Performance et caractéristiques

Table à induction 100 cm
4 foyers
- gauche Ø 210 mm - 2 900 / 3 700 W
- central gauche Ø 210 mm - 2 900 / 3 700 W
- central droit Ø 210 mm - 2 900 / 3 700 W
- droit Ø 210 mm - 2 900 / 3 700 W
Puissance totale : 7 400 W
9 niveaux de puissance 
4 barres de défilement tactiles
Minuteur 

Fonctions
Booster 
3 températures automatiques
Fonction Heat up : programme de cuisson avec booster provisoire 

Sécurité

Sécurité enfants 
Températures automatiques
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-débordement 
Détecteur diamètre casserole  
Arrêt automatique

	 GTIP84BK
	 Vitrocéramique noire

GTIP84BK

Performance et caractéristiques

Table à induction 80 cm
4 foyers 
- avant gauche Ø 280 mm - 2 600 / 3 700 W
- arrière gauche Ø 180 mm - 2 300 / 3 000 W
- avant droit Ø 210 mm - 2 600 / 3 700 W
- arrière droit Ø 180 mm - 2 300 / 3 000 W
Puissance totale : 7 400 W
9 niveaux de puissance
1 barre de défilement tactile
Minuteur

Fonctions

Booster
2 températures automatiques
Fonction Heat up : programme de cuisson avec booster provisoire

Sécurité

Sécurité enfants 
Températures automatiques
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-débordement 
Détecteur diamètre casserole  
Arrêt automatique

TABLES À INDUCTION
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TABLES À INDUCTION

GTI632

Performance et caractéristiques

Table à induction 60 cm
3 foyers
- avant gauche Ø 190 mm - 1 400 / 2 000 W
- arrière gauche Ø 160 mm - 1 200 / 1 400 W
- arrière droit Ø 250 mm - 2 300 / 3 000 W
Puissance totale : 6 400 W
9 niveaux de puissance
Commande tactile
Minuteur

Fonctions

Booster

Sécurité

Sécurité enfants 
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-débordement 
Détecteur diamètre casserole  
Arrêt automatique

	 GTI632
	 Vitrocéramique noire

GTI642

Performance et caractéristiques

Table à induction 60 cm
4 foyers
- avant gauche Ø 190 mm - 1 400 / 2 000 W
- arrière gauche Ø 160 mm - 1 200 / 1 400 W
- avant droit Ø 160 mm - 1 200 / 1 400 W
- arrière droit Ø 200 mm - 2 300 / 3 000 W
Puissance totale : 7 100 W
9 niveaux de puissance
Commande tactile
Minuteur

Fonctions

Booster

Sécurité

Sécurité enfants 
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-débordement 
Détecteur diamètre casserole  
Arrêt automatique

	 GTI642
	 Vitrocéramique noire
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Le minuteur vous permet de programmer le temps 
de cuisson. À la fin de la durée programmée, 
le brûleur s'éteint automatiquement.

La fonction Heat up permet de définir la 
température maximale pendant une durée limitée 
sur un foyer déterminé, puis la température 
diminue petit à petit pour atteindre la valeur 
inférieure programmée. 

MINUTEUR

HEAT UP



OSD

La CUISSON 
SOPHISTIQUÉE

TABLES VITROCÉRAMIQUES

 Toutes les tables de cuisson en vitrocéramique Glem sont équipées d'un témoin de chaleur résiduelle. 
Dès que la table est éteinte, pour optimiser la sécurité, le voyant reste allumé tant que la température 

de la surface n'est pas redescendue en dessous de 60°C. 

TÉMOIN DE CHALEUR RÉSIDUELLE

Il s'active automatiquement si l'utilisateur oublie d'éteindre l'élément chauffant 
après la cuisson. Si aucune variation de puissance ne se produit pendant une 

durée déterminée, la zone de chauffe s'éteint automatiquement. 

ARRÊT AUTOMATIQUE

Ce système désactive immédiatement les fonctions de la table de cuisson pour éviter 
qu'un enfant ne rectifie ou ne modifie les réglages. 

SÉCURITÉ ENFANTS

La table de cuisson s'éteint automatiquement dès que l'eau, ou un autre liquide, déborde. 

SÉCURITÉ ANTI-DÉBORDEMENT
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TABLES VITROCÉRAMIQUES

GTH96T

Performance et caractéristiques

Table de cuisson en vitrocéramique 90 cm
5 foyers Hi-Light (dont 2 doubles - 1 extensible)
Puissance totale : 8 500 W
9 niveaux de puissance
Barres de défilement tactiles
Minuteur

Sécurité

Sécurité enfants 
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-débordement 
Arrêt automatique 

	 GTH96T
	 Noir

GTH75TC

Performance et caractéristiques

Table de cuisson en vitrocéramique 75 cm
4 foyers Hi-Light (dont 1 double - 1 extensible)
Puissance totale : 7 600 W
9 niveaux de puissance
Commandes tactiles
Minuteur

Sécurité

Sécurité enfants 
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-débordement 
Arrêt automatique 

	 GTH75TC
	 Noir
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TABLES VITROCÉRAMIQUES

	 GTH64TF
	 Noir

GTH64TF

Performance et caractéristiques

Table de cuisson en vitrocéramique 60 cm
4 foyers Hi-Light (dont 1 double)
Puissance totale : 6 400 W
9 niveaux de puissance
Commandes tactiles
Minuteur

Sécurité

Sécurité enfants 
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-débordement 
Arrêt automatique 

	 GTH64TC
	 Noir

GTH64TC

Performance et caractéristiques

Table de cuisson en vitrocéramique 60 cm
4 foyers Hi-Light
Puissance totale : 6 000 W
9 niveaux de puissance
Commandes tactiles

Sécurité

Sécurité enfants 
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-débordement 
Arrêt automatique 
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	 GTH63TBK
	 Noir

GTH63TBK

Performance et caractéristiques
3 foyers Hi-Light (dont 1 extensible) :
pour un temps de chauffe plus court
Puissance totale : 5 400 W
9 niveaux de puissance
Commandes tactiles
Minuteur

Fonction
Fonction Heat up : programme de cuisson avec booster provisoire

Sécurité

Sécurité enfants 
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-débordement 
Arrêt automatique
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PURETÉ
du VERRE

TABLES GAZ EN VERRE

La fonte est un matériau extrêmement résistant qui garantit la durabilité de la table de cuisson et lui donne un 
caractère professionnel, tant au niveau de l'esthétique qu'à celui de l'utilité pratique. La conception des grilles 

a mis l'accent sur la sécurité pour que toutes les casseroles, quelles que soient leurs tailles, ne tombent pas.

GRILLE EN FONTE

L'allumage une main permet d'allumer la table en exerçant une simple pression sur la manette.

ALLUMAGE UNE MAIN

Le brûleur spécial triple couronne optimise la puissance. Sa forme particulière uniformise la flamme. La 
puissance de 3,3 kW à 3,8 kW garantit une efficacité maximale et une cuisson rapide. 

BRÛLEUR TRIPLE COURONNE
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TABLES GAZ EN VERRE

	 GV955HBK
	 Verre noir

	 GV755HBK
	 Verre noir

GV955HBK

Performance et caractéristiques

Table gaz en verre 90 cm
5 brûleurs gaz
Puissance totale : 10 800 W 
1 puissant brûleur wok : 3 500 W

Fonctions

Allumage électronique une main

Sécurité

Sécurité gaz par thermocouples

Détails

5 grilles rondes en fonte monofoyer

GV755HBK

Performance et caractéristiques

Table gaz en verre 70 cm
5 brûleurs gaz
Puissance totale : 7 300 W 
1 puissant brûleur wok : 3 500 W

Fonctions

Allumage électronique une main

Sécurité

Sécurité gaz par thermocouples

Détails

5 grilles rondes en fonte monofoyer

Encastrement standard Encastrement standard
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TABLES GAZ EN VERRE

	 GVP635HBK
	 Verre noir

	 GV64HBK
	 Verre noir

GVP635HBK

Performance et caractéristiques

Table gaz en verre 60 cm
3 brûleurs gaz
Puissance totale : 6 150 W
1 puissant brûleur wok : 3 500 W

Fonctions

Allumage électronique une main

Sécurité

Sécurité gaz par thermocouples

Détails

3 grilles rondes en fonte monofoyer

GV64HBK

Performance et caractéristiques

Table gaz en verre 60 cm
4 brûleurs gaz
Puissance totale : 7 300 W

Fonctions

Allumage électronique une main

Sécurité

Sécurité gaz par thermocouples

Détails

4 grilles rondes en fonte monofoyer
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PENSEZ
puis CUISINEZ

TABLES GAZ

Ce puissant brûleur vous permet de cuisiner n'importe quel type de nourriture de la meilleure façon possible et dans 
les meilleurs délais. La commande double autorise le réglage de la flamme sur chaque couronne à une puissance 

de 0,8 kW à 4,5 kW. Il est donc possible d'allumer la couronne centrale ou la couronne double extérieure, ou les deux : 
pour les casseroles grandes et petites, concentrer la chaleur et l'énergie uniquement là où elles sont nécessaires. 

BRÛLEUR DOUBLE À COMMANDE DOUBLE

La fonte est un matériau extrêmement résistant qui garantit la durabilité de la table de cuisson et 
lui donne un caractère professionnel. La conception des grilles a mis l'accent sur la sécurité pour 

que toutes les casseroles, quelles que soient leurs tailles, ne tombent pas.

GRILLE EN FONTE

L'allumage une main permet d'allumer la table en exerçant une simple pression sur la manette.

ALLUMAGE UNE MAIN

Le brûleur spécial triple couronne optimise la puissance. Sa forme particulière uniformise la flamme. 
La puissance de 3,3 kW à 3,8 kW garantit une efficacité maximale et une cuisson rapide. 

BRÛLEUR TRIPLE COURONNE
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TABLES GAZ

	 GT951HIX (FFD)
	 Acier inox

GT951HIX

Performance et caractéristiques

Table gaz 90 cm
5 brûleurs gaz
1 brûleur double Wok : 800-4 500 W
Puissance totale : 12 000 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles en fonte
Wok double spécial à 2 manettes

	 GT955HIX (FFD)
	 Acier inox

GT955HIX

Performance et caractéristiques

Table gaz 90 cm
5 brûleurs gaz
1 brûleur Wok : 3 800 W
Puissance totale : 11 300 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles en fonte

	 GT955HWH (FFD)
	 Blanc

	 GT955HBK (FFD)
	 Noir

GT955HWH

GT955HBK
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GT955IX

Performance et caractéristiques

Table gaz 90 cm
5 brûleurs gaz
1 brûleur Wok : 3 800 W
Puissance totale : 11 300 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles émaillées mates
Disponibles également sans sécurité 
gaz par thermocouples 

TABLES GAZ

	 GT955NIX
	 Acier inox

	 GT955NWH
	 Blanc

	 GT955NBK
	 Noir

GT955WH - GT955NWH

GT955BK - GT955NBK

	 GT955IX (FFD)
	 Acier inox

	 GT955WH (FFD)
	 Blanc

	 GT955BK (FFD)
	 Noir

Sans sécurité gaz 
par thermocouples

Sans sécurité gaz 
par thermocouples

GT96NIX

Performance et caractéristiques

Table gaz 90 cm
6 brûleurs gaz
Puissance totale : 12 250 W
Allumage électronique une main

Détails

Grilles émaillées mates

GT96NWH

GT96NBK

	 GT96NIX
	 Acier inox

	 GT96NWH
	 Blanc

	 GT96NBK
	 Noir
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GT968NIX

Performance et caractéristiques

Table gaz 90 cm
4 brûleurs gaz + 2 foyers
Puissance électrique totale : 3 500 W
Puissance gaz totale : 7 500 W
Allumage électronique une main

Détails

Grilles émaillées mates

	 GT968NBK
	 Noir

	 GT968NIX
	 Acier inox

	 GT968NWH
	 Blanc

TABLES GAZ

GT968NWH

GT968NBK

GTL955IX

Performance et caractéristiques

Table gaz 90 cm
5 brûleurs gaz
1 brûleur Wok : 3 300 W
Puissance gaz totale : 10 800 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles émaillées mates
Disponibles également sans sécurité 
gaz par thermocouples 

	 GTL955NIX
	 Acier inox

	 GTL955IX (FFD)
	 Acier inox

	 GTL955NBK
	 Noir

	 GTL955NWH
	 Blanc

GTL955WH - GTL955NWH

GTL955BK - GTL955NBK

	 GTL955BK (FFD)
	 Noir

	 GTL955WH (FFD)
	 Blanc

Sans sécurité gaz 
par thermocouples

Sans sécurité gaz 
par thermocouples
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TABLES GAZ

GTL968IX

Performance et caractéristiques

Table gaz 90 cm
4 brûleurs gaz + 2 foyers
Puissance électrique totale : 3 500 W
Puissance gaz totale : 7 500 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles émaillées mates
Disponibles également sans sécurité 
gaz par thermocouples

GTL968WH - GTL968NWH

GTL968BK - GTL968NBK

	 GTL968WH (FFD)
	 Blanc

	 GTL968IX (FFD)
	 Acier inox

	 GTL968BK (FFD)
	 Noir

	 GTL968NIX
	 Acier inox

	 GTL968NBK
	 Noir

	 GTL968NWH
	 Blanc

Sans sécurité gaz 
par thermocouples

	 GTS51HIX (FFD)
	 Acier inox

GTS51HIX

Performance et caractéristiques

Table gaz semi-fleur 75 cm
5 brûleurs gaz
1 brûleur double Wok : 800-4 500 W
Puissance totale : 12 000 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles en fonte 
Wok double spécial à 2 manettes
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	 GT851HIX (FFD)
	 Acier inox

	 GT842HIX (FFD)
	 Acier inox

GT851HIX

Performance et caractéristiques

Table gaz 75 cm
5 brûleurs gaz
1 brûleur double Wok : 800-4 500 W
Puissance totale : 12 000 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles en fonte 
Wok double spécial à 2 manettes

GT842HIX

Performance et caractéristiques

Table gaz 75 cm
4 brûleurs gaz
1 brûleur double Wok : 800-4 500 W
1 brûleur Wok : 3 300 W
Puissance totale : 10 550 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles en fonte 
Wok double spécial à 2 manettes

[encastrement 60 cm] [encastrement 60 cm]

TABLES GAZ

48 | encastrable glem



500

480

740

560

30

500

480

685

560

35

4 500 W 3 300 W

TABLES GAZ

	 GT871HIX (FFD)
	 Acier inox

	 GT755HIX (FFD)
	 Acier inox

GT871HIX

Performance et caractéristiques

Table gaz 75 cm
5 brûleurs gaz
1 brûleur double Wok : 800-4 500 W
Puissance totale : 12 000 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles en fonte 
Wok double spécial à 2 manettes

GT755HIX

Performance et caractéristiques

Table gaz 70 cm
5 brûleurs gaz
1 brûleur Wok : 3 300 W
Puissance totale : 10 800 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles en fonte

[encastrement 60 cm] [encastrement 60 cm]

	 GT755HBK (FFD)
	 Noir

	 GT755HWH (FFD)
	 Blanc

GT755HWH

GT755HBK
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GT755IX

Performance et caractéristiques

Table gaz 70 cm
5 brûleurs gaz
1 brûleur Wok : 3 300 W
Puissance totale : 10 800 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles émaillées mates
Disponibles également sans sécurité 
gaz par thermocouples

GT755WH - GT755NWH

GT755BK - GT755NBK

[encastrement 60 cm]

	 GT755IX (FFD)
	 Acier inox

	 GT755WH (FFD)
	 Blanc

	 GT755BK (FFD)
	 Noir

	 GT755NIX
	 Acier inox

	 GT755NBK
	 Noir

	 GT755NWH
	 Blanc

TABLES GAZ

GT731IX

Performance et caractéristiques

Table gaz 70 cm
3 brûleurs gaz
1 brûleur double Wok : 800-4 500 W
Puissance totale : 8 000 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles émaillées mates
Wok double spécial à 2 manettes
Disponibles également sans sécurité gaz par thermocouples

[encastrement 60 cm]

	 GT731IX (FFD)
	 Acier inox

	 GT731NIX
	 Acier inox

Sans sécurité gaz 
par thermocouples

Sans sécurité gaz 
par thermocouples
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TABLES GAZ

	 GT64HWH (FFD)                  
	 Blanc

	 GT64HIX (FFD)
	 Acier inox

GT64HIX

Performance et caractéristiques

Table gaz 60 cm
4 brûleurs gaz
Puissance totale : 7 500 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles en fonte

GT64HWH

GT64HBK

	 GT64HBK (FFD)
	 Noir

GT685HIX

Performance et caractéristiques

Table gaz 60 cm
4 brûleurs gaz
1 brûleur Wok : 3 300 W
Puissance totale : 8 300 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles en fonte

GT685HWH

GT685HBK

	 GT685HIX (FFD)
	 Acier inox

	 GT685HBK (FFD)
	 Noir

	 GT685HWH (FFD) 
	 Blanc
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GT64IX

Performance et caractéristiques

Table gaz 60 cm
4 brûleurs gaz
Puissance totale : 7 500 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles émaillées mates
Disponibles également sans sécurité 
gaz par thermocouples

	 GT64NIX
	 Acier inox

	 GT64NWH
	 Blanc

	 GT64NBK
	 Noir

GT64WH - GT64NWH

GT64BK - GT64NBK

	 GT64IX (FFD)
	 Acier inox

	 GT64WH (FFD)
	 Blanc

	 GT64BK (FFD)
	 Noir

TABLES GAZ

Sans sécurité gaz 
par thermocouples

Sans sécurité gaz 
par thermocouples

GT685IX

Performance et caractéristiques

Table gaz 60 cm
4 brûleurs gaz
1 brûleur Wok : 3 300 W
Puissance totale : 8 300 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles émaillées mates
Disponibles également sans sécurité 
gaz par thermocouples

GT685WH - GT685NWH

GT685BK - GT685NBK

	 GT685NBK
	 Noir

	 GT685NIX
	 Acier inox

	 GT685NWH                    
	 Blanc

	 GT685IX (FFD)
	 Acier inox

	 GT685BK (FFD)
	 Noir

	 GT685WH (FFD) 
	 Blanc
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TABLES GAZ

Sans sécurité gaz 
par thermocouples

	 GT645IX (FFD)
	 Acier inox

GT645IX

Performance et caractéristiques

Table gaz 60 cm
4 brûleurs gaz
1 brûleur Wok : 3 300 W
Puissance totale : 9 050 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles émaillées mates

GT647IX 

Performance et caractéristiques

Table gaz 60 cm
3 brûleurs gaz + 1 foyer
Puissance totale : 7 250 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles émaillées mates
Disponibles également sans sécurité 
gaz par thermocouples

GT647WH - GT647NWH

GT647BK - GT647NBK

	 GT647WH (FFD)
	 Blanc

	 GT647IX (FFD)
	 Acier inox

	 GT647BK (FFD)
	 Noir

	 GT647NIX
	 Acier inox

	 GT647NWH          
	 Blanc

	 GT647NBK
	 Noir
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	 GTL64NBK 
	 Noir

	 GTL64NIX
	 Acier inox

	 GTL64NWH          
	 Blanc

	 GTL64IX (FFD)
	 Acier inox

GTL64IX

Performance et caractéristiques

Table gaz 60 cm
4 brûleurs gaz
Puissance totale : 7 500 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles émaillées mates
Disponibles également sans sécurité 
gaz par thermocouples

	 GTL64BK (FFD)
	 Noir

	 GTL64WH (FFD)    
	 Blanc

GTL64WH - GTL64NWH

GTL64BK - GTL64NBK

TABLES GAZ

GTL647IX

Performance et caractéristiques

Table gaz 60 cm
3 brûleurs gaz + 1 foyer
Puissance totale : 7 250 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles émaillées mates
Disponibles également sans sécurité gaz par thermocouples

	 GTL647NIX
	 Acier inox

GTL647WH - GTL647NWH

	 GTL647NWH          
	 Blanc

Sans sécurité gaz 
par thermocouples

Sans sécurité gaz 
par thermocouples

	 GTL647IX
	 Acier inox

	 GTL647WH          
	 Blanc
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560

30

TABLE DE CUISSON ÉLECTRIQUE

	 GTL647NWH          
	 Blanc

GTL640IX

Performance et caractéristiques

Table de cuisson électrique 60 cm
4 foyers
Puissance totale : 6 000 W

GTL640WH

	 GTL640WH          
	 Blanc

	 GTL640IX
	 Acier inox
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Votre SYSTÈME
SUR MESURE

DOMINOS
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GO
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1
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380 520

470

GTIP42BK

Performance et caractéristiques

38 cm large - Domino induction
2 foyers
Puissance totale : 3 700 W
9 niveaux de puissance
2 barres de défilement tactiles
Minuteur

Fonctions

Booster : pour augmenter la puissance de tous les foyers jusqu'à 75 %
3 températures automatiques
Fonction Heat up : programme de cuisson avec booster provisoire
Fonction Bridge : pour contrôler et traiter deux zones de chauffe 
comme si elles n'en formaient qu'une seule

Sécurité

Sécurité enfants
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-débordement
Détecteur diamètre casserole 
Arrêt automatique

GTIPW41BK

Performance et caractéristiques

38 cm large - Domino wok
1 brûleur Wok : 3 000 W
9 niveaux de puissance
1 barre de défilement tactile
Minuteur

Fonctions

Booster : pour augmenter la puissance de tous les foyers jusqu'à 75 %
3 températures automatiques
Fonction Heat up : programme de cuisson avec booster provisoire

Sécurité

Sécurité enfants
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-débordement
Détecteur diamètre casserole 
Arrêt automatique

DOMINOS

	 GTIP42BK
	 Vitrocéramique noire

	 GTIPW41BK
	 Vitrocéramique noire
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DOMINOS

GTPN42BK

Performance et caractéristiques

38 cm large - Domino induction Teppanyaki
2 zones de cuisson autonomes thermostatiques
Puissance totale : 2 800 W
9 niveaux de puissance
Barres de défilement tactiles
2 minuteurs (1 pour la cuisson des œufs)
Horloge digitale

Fonctions

Réglage de la température de 50 à 220 °C
Mémorisation
Fonction Bridge : pour contrôler et traiter deux zones de chauffe 
comme si elles n'en formaient qu'une seule

Sécurité

Sécurité enfants
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-débordement
Arrêt surchauffe
Arrêt automatique

Détails

Bandeau de commande plein verre

	 GTPN42BK
	 Planche à griller en acier inox

	 GTHP42BK
	 Vitrocéramique noire

GTHP42BK

Performance et caractéristiques

38 cm large - Domino vitrocéramique
2 foyers Hi-Light : pour chauffer vite
Puissance totale : 3 000 W
9 niveaux de puissance
Commandes digitales
Horloge digitale
2 minuteurs (1 pour la cuisson des œufs)

Fonctions

Cuisson automatique
Booster : pour augmenter la puissance de tous les foyers jusqu'à 75 %

Sécurité

Sécurité enfants
Témoin de chaleur résiduelle
Arrêt surchauffe
Sécurité anti-débordement
Arrêt automatique
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	 GVP415HBK
	 Vitrocéramique noire

	 GVP42HBK
	 Vitrocéramique noire

GVP415HBK

Performance et caractéristiques

38 cm large - Domino vitrocéramique gaz haute puissance
1 puissant wok : 5 000 W 

Fonctions

Allumage électronique une main

Sécurité

Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grille ronde en fonte monofoyer
Support wok

GVP42HBK

Performance et caractéristiques

38 cm large - Domino vitrocéramique gaz
2 brûleurs gaz
Puissance totale : 4 000 W 

Fonctions

Allumage électronique une main

Sécurité

Sécurité gaz par thermocouples

Détails

2 grilles rondes en fonte monofoyer
Support wok

DOMINOS
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	 GT415HIX
	 Acier inox

	 GT42HIX
	 Acier inox

GT415HIX

Performance et caractéristiques

37 cm large - Domino gaz
1 puissant wok : 3 800 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grille en fonte

GT42HIX

Performance et caractéristiques

37 cm large - Domino gaz
2 brûleurs gaz
Puissance totale : 4 000 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grille en fonte

DOMINOS
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GTI322

Performance et caractéristiques

30 cm large - Domino induction
2 foyers
- avant gauche Ø 160 mm - 1 400 W
- arrière gauche Ø 200 mm - 1 400 / 2 000 W
Puissance totale : 3 400 W
9 niveaux de puissance
Commandes tactiles
Minuteur

Fonctions

Booster

Sécurité

Sécurité enfants 
Témoin de chaleur résiduelle
Sécurité anti-débordement 
Détecteur diamètre casserole
Arrêt automatique

	 GTI322
	 Vitrocéramique noire

	 GTH32K
	 Vitrocéramique noire

GTH32K

Performance et caractéristiques

30 cm large - Domino vitrocéramique
2 foyers Hi-Light
Puissance totale : 3 000 W
6 niveaux de puissance
Commandes frontales

Sécurité

Témoin de chaleur résiduelle
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	 GT320IX
	 Acier inox

GT320IX

Performance et caractéristiques

30 cm large - Domino électrique
2 foyers
Puissance totale : 3 500 W
Témoin de mise en marche

DOMINOS

GT32IX

Performance et caractéristiques

30 cm large - Domino gaz
2 brûleurs gaz
Puissance totale : 4 000 W
Allumage électronique une main
Sécurité gaz par thermocouples

Détails

Grilles émaillées mates
Disponibles également sans sécurité gaz 
par thermocouples

	 GT32IX (FFD)
	 Acier inox

	 GT32NIX
	 Acier inox

Sans sécurité gaz 
par thermocouples
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	 GT3FIX
	 Acier inox

GT3FIX

Performance et caractéristiques

30 cm large - Domino électrique
Friteuse : 2 300 W
Témoin de mise en marche

	 GTH32KIX
	 Acier inox

GTH32KIX

Performance et caractéristiques

30 cm large - Domino vitrocéramique 
électrique
2 foyers Hi-Light
Puissance totale : 3 000 W
Témoin de mise en marche

	 GT3BIX
	 Acier inox

GT3BIX

Performance et caractéristiques

30 cm large - Domino électrique
Barbecue : 2 400 W
Témoin de mise en marche

Détails

Grille émaillée

DOMINOS
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Équipée d'efficaces systèmes d'extraction fusionnant avec la décoration, la cuisine forme un tout harmonieux avec le 
reste de la maison. Glem présente une gamme de modèles modernes flanqués d'une esthétique et d'une fonctionnalité 

améliorée convenant à tous les styles. Ils s'installent sous un meuble ou sur un mur en toute autonomie. En acier inox et 
verre, fourmillant de détails sophistiqués, les hottes Glem peuvent amener une touche d'élégance dans la cuisine.

STYLE ET ÉLÉGANCE

Deux types de filtres optimisent le fonctionnement des hottes : un filtre à graisses et un filtre anti-odeurs à charbon actif 
(fourni de série sur les hottes Glem). Il existe deux types de filtres à graisses : métallique ou synthétique. Il protège le 

moteur en empêchant la graisse, contenue dans les fumées de cuisson, de l'abîmer. Le filtre métallique se nettoie aussi 
au lave-vaisselle. Le filtre anti-odeurs est un filtre à charbon actif qui purifie l'air avant de le rejeter dans la cuisine.

FILTRES

PUISSANCE et 
SILENCE

HOTTES

Un périmètre d'aspiration disposé sur les 4 côtés de la hotte crée un puissant appel d'air et attire les vapeurs pour 
diminuer la quantité de fumées échappant à l'aspiration. Les panneaux en acier inox rehaussent le prestige du produit et 

lui donne un look plus élégant et plus sophistiqué. La surface plate et lisse facilite aussi le nettoyage de la hotte.

ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

Glem propose plusieurs extracteurs pour que vous puissiez trouver celui qui vous convient le mieux.
NIVEAU DE PUISSANCE (1 - 2 - 3)

Après 30 heures de fonctionnement, une lumière se met à clignoter sur le bandeau de commande pour avertir 
l'utilisateur de nettoyer les filtres à graisses. De même, après 120 heures de fonctionnement, une autre lumière se met 

à clignoter pour avertir l'utilisateur de remplacer les filtres à charbon (si présents). Les procédures ci-dessus sont 
fondamentales pour garantir l'efficacité maximale du produit.

ALARME DE SATURATION DES FILTRES

Efficiency Hi-Level Top Air

MODE 
ÉVACUATION

MODE 
RECYCLAGE

Mode d'installation : 
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	 GHIB98IX
	 Acier inox

HOTTE ÎLOT GHIB98IX

Performance et caractéristiques

90 cm large
Commandes électroniques
3 vitesses d'aspiration + 1 intensive
Lampes halogènes 4x20 W
Filtres à graisses en aluminium
Filtres à charbon
Débit maximum d'évacuation 700 m3/h

Fonctions

Alarme de saturation des filtres
Booster : 10' à pleine puissance pour éliminer odeurs intenses/vapeur
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	 GHS98IX
	 Acier inox / verre

	 GHS68IX
	 Acier inox / verre

HOTTE MURALE VERRE GHS98IX

Performance et caractéristiques

90 cm large
Commandes électroniques
2 vitesses d'aspiration + 1 intensive 
Lampes halogènes 2x20 W
Filtres à graisses en aluminium
Filtre à charbon
Débit maximum d'évacuation 735 m3/h

Fonctions

Booster : 10' à pleine puissance pour éliminer odeurs intenses/vapeur

HOTTE MURALE VERRE GHS68IX

Performance et caractéristiques

60 cm large
Commandes électroniques
2 vitesses d'aspiration + 1 intensive 
Lampes halogènes 2x20 W
Filtres à graisses en aluminium
Filtre à charbon
Débit maximum d'évacuation 735 m3/h

Fonctions

Booster : 10' à pleine puissance pour éliminer odeurs intenses/vapeur
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	 GHB98IX
	 Acier inox

HOTTE MURALE BOX GHB98IX

Performance et caractéristiques

90 cm large
Commandes électroniques
2 vitesses d'aspiration + 1 intensive 
Lampes halogènes 2x20 W
Filtres à graisses en aluminium
Filtre à charbon
Débit maximum d'évacuation 735 m3/h

Fonctions

Booster : 10' à pleine puissance pour éliminer odeurs intenses/vapeur

HOTTES
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	 GHP980IX
	 Acier inox

HOTTE MURALE PYRAMIDE GHP980IX

Performance et caractéristiques

90 cm large
Commandes tactiles électroniques
3 vitesses d'aspiration + 1 intensive 
Lampes halogènes 2x20 W
Filtres à graisses en aluminium
Filtre à charbon
Débit maximum d'évacuation 725 m3/h

Fonctions

Temporisateur
Alarme de saturation des filtres
Booster : 6' à pleine puissance pour éliminer odeurs intenses/vapeur

HOTTE MURALE PYRAMIDE GHP680IX

Performance et caractéristiques

60 cm large
Commandes tactiles électroniques
3 vitesses d'aspiration + 1 intensive 
Lampes halogènes 2x20 W
Filtres à graisses en aluminium
Filtre à charbon
Débit maximum d'évacuation 725 m3/h

Fonctions

Temporisateur
Alarme de saturation des filtres
Booster : 6' à pleine puissance pour éliminer odeurs intenses/vapeur

	 GHP680IX
	 Acier inox
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HOTTES

	 GHP940IX
	 Acier inox

HOTTE MURALE PYRAMIDE GHP940IX

Performance et caractéristiques

90 cm large
Boutons poussoirs
3 vitesses d'aspiration
Lampes halogènes 2x28 W
Filtres à graisses en aluminium
Filtre à charbon
Débit maximum d'évacuation 420 m3/h

	 GHP640IX
	 Acier inox

HOTTE MURALE PYRAMIDE GHP640IX

Performance et caractéristiques

60 cm large
Boutons poussoirs
3 vitesses d'aspiration
Lampes halogènes 2x28 W
Filtres à graisses en aluminium
Filtre à charbon
Débit maximum d'évacuation 420 m3/h

	 GHP940BK
	 Noir

	 GHP640BK
	 NoirGHP940BK GHP640BK
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	 GHC95IX
	 Acier inox

	 GHC65IX
	 Acier inox

GHC95IX

Performance et caractéristiques

90 cm large
Boutons poussoirs
3 vitesses d'aspiration
Lampes halogènes 2x28 W
Filtres à graisses en aluminium
Filtre à charbon
Débit maximum d'évacuation 360 m3/h

GHC65IX

Performance et caractéristiques

60 cm large
Boutons poussoirs
3 vitesses d'aspiration
Lampes halogènes 2x28 W
Filtres à graisses métalliques
Filtre à charbon
Débit maximum d'évacuation 360 m3/h

HOTTES
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	 GHE90SI
	 Argent

GHE90SI 

Performance et caractéristiques

90 cm large
Barres de défilement
3 vitesses d'aspiration
Lampes halogènes 1x28 W
Filtres à graisses acryliques
Filtre à charbon
Débit maximum d'évacuation 171 m3/h

HOTTES
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GFP16 GFP13 GFP93 GFS93 GFS53 GFS92

Collection Contemporaneo Contemporaneo Contemporaneo Stylish Stylish Stylish
Type Multifonction Multifonction Multifonction Multifonction Multifonction Multifonction
Couleur IX IX IX IX IX IX
Alimentation Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique
FONCTIONS

Nombre de programmes 13 11 9 9 5 9

Éclairage - - - - - -

Pizza • • • • - •

Préchauffage - • • • - •

Convection naturelle • • • • • •

Sole - • - - • -

Sole pulsée • • - - • -

Voûte • - - - - -

Gril • • • • - •

Gril + résistance de voûte (double gril) • - • • - •

Double gril pulsé • • • • - •

Double gril + tournebroche - - - - - -

Double gril pulsé + tournebroche - - - - - -

Gril pulsé • - - - • -

Gril + tournebroche - - - - - -

Gril pulsé + tournebroche - - - - - -

Chaleur pulsée • • • • • •

Multifonction (chaleur tournante) • • • • - •

Décongélation • • • • - •

Résistance de voûte + ventilateur • - - - - -

Tournebroche - - - - - -

Gaz - - - - - -

Gril gaz - - - - - -

Gril gaz pulsé - - - - - -

Gril gaz + tournebroche - - - - - -

Gril gaz pulsé + tournebroche - - - - - -

Gaz ventilé - - - - - -

Gaz + tournebroche - - - - - -

Gaz ventilé + tournebroche - - - - - -

Temp. basse • • - - - -

PROGRAMMATION

Horloge-Système de commande four Programmateur 
électronique tactile

Programmateur 
électronique

Programmateur 
électronique tactile

Programmateur
électronique

Programmateur
électronique

Minuteur 120'
fin de cuisson

Température par défaut • • - - - -
CAVITÉ FOUR
Émail noir - - - - - -
Émail Titanium • • • • • •
ÉQUIPEMENT CAVITÉ FOUR
nbre grilles 1 1 1 1 1 1
nbre lèchefrites 2 2 2 2 1 2
Tournebroche - - - - - -
nbre niveaux à rails télescopiques 2 / extension partielle 2 / extension partielle 2 / extension partielle - - -
Autres accessoires - - - - - -
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Embouti - - - - - -
Côtés lisses avec gradins chromés • • • • • •
nbre de vitres porte 3 3 3 3 3 3
Type de porte en verre Plate plein verre Plate plein verre Plate plein verre Plate plein verre Plate plein verre Plate plein verre
Vitre amovible • • • • • •
Porte froide • • • • • •
Ventilateur tangentiel aspiré • • • • • •
Soupape de sûreté gaz - - - - - -
nbre lampes	 1 x 25 W 1 x 25 W 1 x 25 W 1 x 25 W 1 x 25 W 1 x 25 W
volume utile	 L 64 64 64 64 64 64
Puissance	 W 2.850 2.870 2.670 2.858 2.670 2.870
Tension/Intensité	 V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60
Classe d'efficacité énergétique (1) A A A A A A
Consommation convection classique (1)	kWh/MJ 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Consommation convection forcée (1)	kWh/MJ 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
DIMENSIONS
Produit HxLxP   	 mm 590x597x543 590x597x543 590x597x543 590x597x543 590x597x543 590x597x543
Encastrement HxLxP  	 mm 583x554x564 583x554x564 583x554x564 583x554x564 583x554x564 583x554x564
Emballé HxLxP     	     mm 700x640x640 700x640x640 700x640x640 700x640x640 700x640x640 700x640x640

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOURS

(1) depuis janvier 2015, conformément au règlement 65/2014 Légende des couleurs : BK= Noir   IX= Acier inox   WH= Blanc
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GFS52 GFEA93 GFE92 GFE52 GFEV GFEW

Collection Stylish Excellence Excellence Excellence Excellence Excellence
Type Multifonction Multifonction Multifonction Multifonction Gaz ventilé Gaz / Gril gaz
Couleur IX IX IX IX IX IX
Alimentation Électrique Électrique Électrique Électrique 21 (Gaz naturel G20) 21 (Gaz naturel G20)
FONCTIONS

Nombre de programmes 5 9 9 5 6 7

Éclairage - - - - • •

Pizza - • • - - -

Préchauffage - • • - - -

Convection naturelle • • • • - -

Sole • - - • - -

Sole pulsée • - - • - -

Voûte - - - - - -

Gril - • • - - -

Gril + résistance de voûte (double gril) - • • - - -

Double gril pulsé - • • - - -

Double gril + tournebroche - - - - - -

Double gril pulsé + tournebroche - - - - - -

Gril pulsé • - - • - -

Gril + tournebroche - - - - • •

Gril pulsé + tournebroche - - - - • -

Chaleur pulsée • • • • - -

Multifonction (chaleur tournante) - • • - - -

Décongélation - • • - • •

Résistance de voûte + ventilateur - - - - - -

Tournebroche - - - - - -

Gaz - - - - • •

Gril gaz - - - - - •

Gril gaz pulsé - - - - - -

Gril gaz + tournebroche - - - - - -

Gril gaz pulsé + tournebroche - - - - - -

Gaz ventilé - - - - - •

Gaz + tournebroche - - - - - -

Gaz ventilé + tournebroche - - - - • •

Temp. basse - - - - - -

PROGRAMMATION

Horloge-Système de commande four Minuteur 120'
fin de cuisson

Programmateur 
électronique

Minuteur 120'
fin de cuisson

Minuteur 120'
fin de cuisson Minuteur sonore 60' Minuteur sonore 60'

Température par défaut - - - - - -
CAVITÉ FOUR
Émail noir - - - - - -
Émail Titanium • • • • • •
ÉQUIPEMENT CAVITÉ FOUR
nbre grilles 1 2 1 1 1 1
nbre lèchefrites 1 1 1 1 1 1
Tournebroche - - - - • •
nbre niveaux à rails télescopiques - - - - - -
Autres accessoires - - - - - -
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Embouti - - - - - -
Côtés lisses avec gradins chromés • • • • • •
nbre de vitres porte 3 3 3 3 3 3
Type de porte en verre Plate plein verre Plate plein verre Plate plein verre Plate plein verre Plate plein verre Plate plein verre
Vitre amovible • - - - - -
Porte froide • - - - - -
Ventilateur tangentiel aspiré • • • • • •
Soupape de sûreté gaz - - - - • •
nbre lampes	 1 x 25 W 1 x 25 W 1 x 25 W 1 x 25 W 1 x 25 W 1 x 25 W
Volume utile	 L 64 64 64 64 63 60
Puissance	 W 2.670 2.868 2.868 2.868 1.350 54
Tension/Intensité	 V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60
Classe d'efficacité énergétique (1) A A A A A A
Consommation convection classique (1)	kWh/MJ 0,88 0,718 0,85 0,85 1,59 / 5,71 1,59 / 5,71
Consommation convection forcée (1)	kWh/MJ 0,80 0,98 0,80 0,80 1,77 / 6,37 -
DIMENSIONS
Produit HxLxP   	 mm 590x597x543 590x597x543 590x597x543 590x597x543 590x597x543 590x597x543
Encastrement HxLxP  	 mm 583x554x564 583/585x554/564x550 583/585x554/564x550 583/585x554/564x550 583/585x554/564x550 583/585x554/564x550
Emballé HxLxP     	     mm 700x640x640 690x650x650 690x650x650 690x650x650 690x650x650 690x650x650

(1) depuis janvier 2015, conformément au règlement 65/2014 Légende des couleurs : BK= Noir   IX= Acier inox   WH= Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOURS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOURS

GFEG GFM52 GFMF GFMG GF9W

Collection Excellence Metropol Metropol Metropol Excellence
Type Gaz / Gril gaz Multifonction Gaz statique / gril électrique Gaz statique / gril gaz Gaz / Gril gaz pulsé
Couleur IX IX - WH - BK IX - WH - BK WH - BK IXN
Alimentation 21 (Gaz naturel G20) Électrique 21 (Gaz naturel G20) 21 (Gaz naturel G20) 21 (Gaz naturel G20)
FONCTIONS

Nombre de programmes 5 5 5 5 10

Éclairage • - • • •

Pizza - - - - -

Préchauffage - - - - -

Convection naturelle - • - - -

Sole - • - - -

Sole pulsée - • - - -

Voûte - - - - -

Gril - - • - -

Gril + résistance de voûte (double gril) - - - - -

Double gril pulsé - - - - -

Double gril + tournebroche - - - - -

Double gril pulsé + tournebroche - - - - -

Gril pulsé - • - - -

Gril + tournebroche - - • - -

Gril pulsé + tournebroche - - - - -

Chaleur pulsée - • - - -

Multifonction (chaleur tournante) - - - - -

Décongélation - - - - •

Résistance de voûte + ventilateur - - - - -

Tournebroche - - - - -

Gaz • - • • •

Gril gaz • - - • •

Gril gaz pulsé - - - - •

Gril gaz + tournebroche • - - • •

Gril gaz pulsé + tournebroche - - - - •

Gaz ventilé - - - - •

Gaz + tournebroche • - • • •

Gaz ventilé + tournebroche - - - - •

Temp. basse - - - - -

PROGRAMMATION

Horloge-Système de commande four Minuteur sonore 60' Minuteur 120'
fin de cuisson Minuteur sonore 60' Minuteur sonore 60'

Minuteur sonore 
60’

Température par défaut - - - - -
CAVITÉ FOUR
Émail noir - - - - •
Émail Titanium • • • • -
ÉQUIPEMENT CAVITÉ FOUR
nbre grilles 1 1 1 1 2
nbre lèchefrites 1 1 1 1 1
Tournebroche • - • • •
nbre niveaux à rails télescopiques - - - - -
Autres accessoires - - - - -
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Embouti - • • • -
Côtés lisses avec gradins chromés • - - - •
nbre de vitres porte 3 2 2 2 2
Type de porte en verre Plate plein verre Plate plein verre Plate plein verre Plate plein verre Plate plein verre
Vitre amovible - - - - -
Porte froide - - - - -
Ventilateur tangentiel aspiré • • • • •
Soupape de sûreté gaz • - • • -
nbre lampes 1 x 25 W 1 x 25 W 1 x 25 W 1 x 25 W 1 x 25 W
Volume utile	  L     66 60 65 62 88
Puissance	 W 50 2.668 1.350 54 -
Tension/Intensité	 V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60
Classe d'efficacité énergétique (1) A A A A A
Consommation convection classique (1)	 kWh/MJ 1,59 / 5,71 0,88 1,59 / 5,71 1,59 / 5,71 2,00 / 7,2
Consommation convection forcée (1)	 kWh/MJ - 0,80 - - 2,05 / 7,4
DIMENSIONS
Produit HxLxP	 mm 590x597x543 590x597x543 590x597x543 590x597x543 895x594x551
Encastrement HxLxP	 mm 583/585x554/564x550 583/585x554/564x550 583/585x554/564x550 583/585x554/564x550 860x595x560
Emballé HxLxP	 mm 690x650x650 690x650x650 690x650x650 690x650x650 950x660x660

(1) depuis janvier 2015, conformément au règlement 65/2014 Légende des couleurs : BK= Noir   IX-IXN= Acier inox   WH= Blanc
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(1) depuis janvier 2015, conformément au règlement 65/2014 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOURS

Légende des couleurs : BKN= Noir   IX-IXN= Acier inox   WHN= Blanc

GF9F GF9G GF993 GFP993

Collection Excellence Excellence Excellence Contemporaneo
Type Gaz statique / gril électrique Gaz statique / gril gaz Multifonction Multifonction
Couleur IXN - BKN IXN - BKN IXN IX
Alimentation 21 (Gaz naturel G20) 21 (Gaz naturel G20) Électrique Électrique
FONCTIONS

Nombre de programmes 5 5 9 9

Éclairage • • • •

Pizza - - • •

Préchauffage - - - -

Convection naturelle - - • •

Sole - - • •

Sole pulsée - - - -

Voûte - - - -

Gril • - • •

Gril + résistance de voûte (double gril) - - • •

Double gril pulsé - - - -

Double gril + tournebroche - - - -

Double gril pulsé + tournebroche - - - -

Gril pulsé - - • •

Gril + tournebroche • - - -

Gril pulsé + tournebroche - - - -

Chaleur pulsée - - • •

Multifonction (chaleur tournante) - - • •

Décongélation - - - -

Résistance de voûte + ventilateur - - - -

Tournebroche - - - -

Gaz • • - -

Gril gaz - • - -

Gril gaz pulsé - - - -

Gril gaz + tournebroche - • - -

Gril gaz pulsé + tournebroche - - - -

Gaz ventilé - - - -

Gaz + tournebroche • • - -

Gaz ventilé + tournebroche - - - -

Temp. basse - - - -

PROGRAMMATION

Horloge-Système de commande four Minuteur sonore 60' Minuteur sonore 60'
Programmateur 

électronique
Programmateur 

électronique tactile
Température par défaut - - - -
CAVITÉ FOUR
Émail noir • • • •
Émail Titanium - - - -
ÉQUIPEMENT CAVITÉ FOUR
nbre grilles 2 2 2 2
nbre lèchefrites 1 1 1 1
Tournebroche • • • •
nbre niveaux à rails télescopiques - - - -
Autres accessoires - - - 1 grille à pâtisserie (15 mm)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Embouti - - - -
Côtés lisses avec gradins chromés • • • •
nbre de vitres porte 2 2 3 3
Type de porte en verre Plate plein verre Plate plein verre Plate plein verre Plate plein verre
Vitre amovible - - - -
Porte froide - - • •
Ventilateur tangentiel aspiré • • • •
Soupape de sûreté gaz - - - -
nbre lampes 1 x 25 W 1 x 25 W 2 x 25 W 2 x 25 W
Volume utile	 L 105 95 89 89
Puissance	 W - - 2.700 3.500
Tension/Intensité	 V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60
Classe d'efficacité énergétique (1) A A A A
Consommation convection classique (1)	kWh/MJ 2,00 2,00 0,98 0,98
Consommation convection forcée (1)	kWh/MJ 1,00 1,00 1,05 1,05
DIMENSIONS
Produit HxLxP   	 mm 895x594x551 895x594x551 893x477x538 893x477x538
Encastrement HxLxP  	 mm 860x595x560 860x595x560 860x480x860 860x480x860
Emballé HxLxP     	     mm 950x660x660 950x660x660 980x690x560 980x690x560
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOURS

Légende des couleurs : BK= Noir   IX= Acier inox   WH= Blanc

(1) depuis janvier 2015, conformément au règlement 65/2014 

GFCS16

Collection Contemporaneo
Dimensions	 mm 600x450

Type Compact 45 cm 
four vapeur

Couleur BK
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Fonctions
4 + 1 (Vapeur, Régénération, 

Nettoyage, Détartrage) 
+ Stérilisation

Volume du four	 L 35
CARACTÉRISTIQUES
Horloge digitale •
Minuteur 	 Électronique 90' 
Fonctions de décongélation en fonction du temps •
Fonctions de décongélation en fonction du poids •
Commandes tactiles digitales
Menus Auto 3
Niveaux de puissance 	  4
Niveaux de température	 °C -
Puissance micro-ondes	 kW -
Puissance gril	 kW -
Puissance convection	 kW -
Puissance turbo -
Puissance maximale	 kW 1 000
Micro-onde combiné / Gril -
Éclairage intérieur •
Cordon d'alimentation avec prise •
Signal fin de cuisson •
Fonction par défaut •
CAVITÉ ET SÉCURITÉ
Cavité intérieure Acier inox
nbre vitres 2
Sécurité enfants •
Ventilateur tangentiel aspiré •
ACCESSOIRES
Côtés lisses avec gradins chromés • (4 niveaux)
Grille émaillée -
Plateau tournant -

Grille inox 1 Perforée / 1 non perforée
(40 et 20 mm)

Grille verre -
Réservoir eau	 L 1,4
Grilles télescopiques -
Grilles -
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension/Intensité	 V/Hz 220-240 / 50
Type de prise Schuko
Classe d'efficacité énergétique (1) -
Consommation convection classique (1)	  kWh/MJ -
Consommation convection forcée (1)	 kWh/MJ -
Volume utile du four 	 L 35
POIDS ET DIMENSIONS
Produit LxPxH	 mm 595x472x455
Encastrement LxHxP	 mm 560-568x450x542
Cavité LxPxH	 mm 420x390x210

GFCWD

Collection Contemporaneo
Type Accessoires
Couleur IX
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Nbre services/plats 6
Nbre assiettes Ø 28 cm 20
Hauteur utile 	 cm 10
Puissance d'entrée	 W 430
Thermostat réglable 	 ºC 30-70
Commande thermostat Électromécanique
Protection thermique à 110 °C •
Bouton éclairage On/Off •
Tapis antidérapant •
Système d'ouverture push/pull
POIDS ET DIMENSIONS
Produit HxLxP 	 mm 139x595x542
Encastrement HxLxP 	 mm 140x 595x542
Emballé HxLxP 	 mm 250x645x670
poids brut / net	 kg 20,3 / 18,0
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension/Intensité 	 V/Hz 220-240 / 50-60
Longueur du cordon 1,5 m
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MICRO-ONDES

GMI253

Type Micro-ondes encastrable

Couleur IX

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Volume du four 	 L 25

Fonctions 3

Ouverture porte Boutons poussoirs

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Horloge digitale •

Minuteur 	 m sonore 95'

Plateau tournant 31,5 cm

Fonctions de décongélation en fonction du temps •

Fonctions de décongélation en fonction du poids •

Commandes digitales

Menus Auto 8

Niveaux de puissance	  5

Puissance micro-ondes	 W 900

Sécurité enfants •

Gradin pour gratiner •

Éclairage intérieur •

Pieds réglables en hauteur •

Cordon d'alimentation avec prise •

Signal fin de cuisson •

Fonction par défaut -

Cavité intérieure Acier inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension/Intensité 	 V/Hz 230 / 50

POIDS ET DIMENSIONS

Produit avec châssis LxPxH	 mm 594x388x390

Encastrement LxPxH	 mm voir dessin technique

Cavité LxPxH	 mm 328x368x226

Légende des couleurs : IX= St. steel
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES À INDUCTION

GTIP14BK GTIP84BK GTI642 GTI632

Largeur	 cm 100 80 60 60
Type Induction Induction Induction Induction
Couleurs Verre noir Verre noir Verre noir Verre noir
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type de commande 4 barres de défilement tactiles 1 barre de défilement tactile Commande tactile Commande tactile
Position des commandes Frontale Frontale Frontale Frontale
Niveaux de puissance	 nbre 9 9 9 9
Foyer avant gauche 	 mm/W Ø 210 - 2.900/3.700 Ø 280 - 2.600/3.700  Ø 190 - 1.400/2.000  Ø 190 - 1.400/2.000
Foyer arrière gauche 	 mm/W Ø 210 - 2.900/3.700 Ø 180 - 2.300/3.000  Ø 160 - 1.200/1.400  Ø 160 - 1.200/1.400
Foyer central 	 mm/W - - - -
Foyer arrière droit 	 mm/W Ø 210 - 2.900/3.700 Ø 180 - 2.300/3.000  Ø 200 - 2.300/3.000  Ø 250 - 2.300/3.000
Foyer avant droit 	 mm/W Ø 210 - 2.900/3.700 Ø 210 - 2.900/3.700  Ø 160 - 1.200/1.400 -
CARACTÉRISTIQUES
Puissance totale	 W 7.400 7.400 7.100 6.400
On/Off • • • •
Stop&Go • • - -
Booster 4 doubles 4 doubles • •
Heat up • • - -
Minuteur • • • •
Minuteur sonore • • • •
Températures automatiques	 °C 42 - 70 - 94 42 - 70 - -
Détecteur diamètre casserole / 
Détection casserole

• • • •

Chaleur résiduelle • • • •
Sécurité enfants (verrouillage) • • • •
Sécurité anti-débordement • • • •
Arrêt automatique • • • •
Gestion puissance • • • •
Cordon d'alimentation • • • •
Longueur du cordon	 mm 1500 1500 1120 1120
Grattoir de nettoyage - - • •
Tension/Intensité	 V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-230 / 50-60 220-230 / 50-60
DIMENSIONS
Produit LxPxH	 mm 1 000x410x49 780x520x49 580x510 580x510
Encastrement LxPxH	 mm 985x395 750x490 560x490 560x490

GTIP42BK GTIPW41BK GTPN42BK GTI322

Largeur	 cm 38 38 38 30
Type Induction Wok induction Teppanyaki Induction
Couleurs Verre noir Verre noir Planche à griller en acier inox Verre noir
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type de commande 2 barres de défilement tactiles 1 barre de défilement tactile Commande tactile Commande tactile
Position des commandes Frontale Frontale Frontale Frontale
Niveaux de puissance	 nbre 9 9 9 9
Foyer avant gauche 	 mm/W  Ø 220x180 - 2.100/2.600/3.700  Ø 310 - 2.300/3.000  Ø 1.400  Ø 160 - 1.400
Foyer arrière gauche 	 mm/W  Ø 220x180 - 2.100/2.600/3.700 -  Ø 1.400  Ø 200 - 1.400/2.000 Ø
Foyer central 	 mm/W - - - -
Foyer arrière droit 	 mm/W - - - -
Foyer avant droit 	 mm/W - - -
CARACTÉRISTIQUES
Puissance totale	 W 3.700 3.000 2.800 3.400
On/Off • • - •
Stop&Go • • - -
Booster • • - •
Heat up • • - -
Minuteur • • • •
Minuteur sonore • • • •
Températures automatiques	 °C 42 - 70 - 94 42 - 70 - 94 - -
Détecteur diamètre casserole / 
Détection casserole

• • - •

Chaleur résiduelle • • • •
Sécurité enfants (verrouillage) • • • •
Sécurité anti-débordement • • • •
Arrêt automatique • • • •
Gestion puissance • • • -
Cordon d'alimentation • • • •
Longueur du cordon	 mm 1.500 1.500 1.500 1.500
Grattoir de nettoyage - - - -
Tension/Intensité	 V/Hz 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60
DIMENSIONS
Produit LxPxH	 mm 520x380x48 520x380x121 520x380x64 290x510
Encastrement LxPxH	 mm 490x360 490x370 490x360 264x482
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES VITROCÉRAMIQUES

GTH96T GTH75TC GTH64TF GTH64TC

Largeur 	 cm 90 75 60 60
Type Vitrocéramique Vitrocéramique Vitrocéramique Vitrocéramique
Couleur verre Noir Noir Noir Noir
CARACTÉRISTIQUES
Commandes Tactiles Tactiles Tactiles Tactiles
Puissance totale 	 W 8.500 7.600 6.400 6.000
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Foyers extensibles 2 2 - -
Nbre niveaux de puissance 9 9 9 9
Position des commandes Frontale Frontale Frontale Frontale
Foyer avant gauche 	 mm/W Ø 120/180 - 700/1.700 Ø 140/210 - 1.000/2.200 Ø 145 - 1.200 Ø 180 - 1.800
Foyer arrière gauche 	 mm/W Ø 145 - 1.200 Ø 180 - 1.800 Ø 120/210 - 700/2.200 Ø 145 - 1.200
Foyer central 	 mm/W Ø 170/265 - 1.400/2.200 - - -
Foyer avant droit 	 mm/W Ø 145 - 1.200 Ø 145 - 1.200 Ø 145 - 1.200 Ø 180 - 1.800
Foyer arrière droit 	 mm/W Ø 140/210 - 1.000/2.200 Ø 170/265 - 1.400/2.200 Ø 180 - 1.800 Ø 145 - 1.200
HighLight 5 4 4 4
CARACTÉRISTIQUES
Minuteur • • • -
Heat up - - - -
Cordon d'alimentation électrique • • • •
Tension/Intensité	 V/Hz 220-230-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-230-240 / 50-60 220-230-240 / 50-60
Grattoir de nettoyage • • • •
SÉCURITÉ
Témoin de chaleur résiduelle • • • •
Sécurité enfants • • • •
Sécurité anti-débordement • • • •
Arrêt automatique • • • •
DIMENSIONS
Produit LxPxH	 mm 880x510x40 770x510x40 580x510x40 580x510x40 
Encastrement LxPxH	 mm 860x490x40 750x490x40 560x490x40 560x490x40

GTH63TBK GTHP42BK GTH32K

Largeur 	 cm 60 38 30
Type Vitrocéramique Vitrocéramique Vitrocéramique
Couleur verre Noir Noir (pas de châssis) Noir (pas de châssis)
CARACTÉRISTIQUES
Châssis - - -
Commandes Tactiles Tactiles Manettes
Puissance totale 	 W 5.500 3.000 3.000
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Foyers extensibles 1 - -
Nbre niveaux de puissance 9 9 6
Position des commandes Frontale Frontale Frontale
Foyer avant gauche 	 mm/W Ø 180 - 1.800 Ø 155 - 1.200 Ø 145 - 1.200
Foyer arrière gauche 	 mm/W Ø 145 - 1.200 Ø 190 - 1.800 Ø 180 - 1.800
Foyer central 	 mm/W - - -
Foyer avant droit 	 mm/W - - -
Foyer arrière droit 	 mm/W Ø 140/230 - 1.200/2.500 - -
HighLight 3 2 2
CARACTÉRISTIQUES
Mémorisation - • -
Minuteur - • -
Heat up - • -
Cordon d'alimentation électrique • • •
Tension/Intensité	 V/Hz 220-230-240 / 50-60 220-240 / 50-60 220-240 / 50-60
Grattoir de nettoyage • - •
SÉCURITÉ
Témoin de chaleur résiduelle • • •
Sécurité enfants - • -
Sécurité anti-débordement - • -
Arrêt automatique - • -
DIMENSIONS
Produit LxPxH	 mm 580x510x40 520x380x45 290x510x40
Encastrement LxPxH	 mm 560x490x40 490x350x41 270x490x40
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES GAZ EN VERRE

GV955H GV755H GV64H GVP635H GVP415H GVP42H

Largeur 	 cm 90 70 60 60 38 38

Type Gaz verre Gaz verre Gaz verre Gaz verre Gaz verre Gaz verre

Couleurs BK BK BK BK BK BK

CARACTÉRISTIQUES

Commandes 	 Manettes Manettes Manettes Manettes Manettes Manettes

Nbre foyers gaz 5 5 4 3 1 2

Brûleur avant gauche	 W 1.000 1.000 3.000 1.000 - -

Brûleur arrière gauche	 W 3.000 3.000 1.650 1.650 - -

Brûleur avant	 W 3.500 3.500 - - 5.000 1.000

Brûleur arrière	 W - - - - - 3.000

Brûleur avant droit	 W 1.650 1.650 1.000 3.500 - -

Brûleur arrière droit	 W 1.650 1.650 1.650 - - -

Sécurité gaz par thermocouples • • • • • •

Allumage une main • • • • • •

Grilles en fonte • • • • • •

DIMENSIONS

Produit HxLxP 	                     mm 51x900x510 51x700x510 51x600x510 51x600x510 55x380x520 55x380x520

Encastrement HxLxP	 mm 50x750x480 50x550x480 50x550x480 50x550x480 350x495 350x495

Emballé HxLxP	 mm 150x1 000x580 150x800x580 150x700x580 150x700x580 145x440x555 145x440x555

Légende des couleurs : BK= Noir

Légende des couleurs : BK= Noir   IX= Acier inox   WH= Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES GAZ

GT951H GT955H GT955 GT955N GT96N GT968N

Largeur 	 cm 90 90 90 90 90 90
Type Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz
Couleurs IX IX - WH - BK IX - WH - BK IX - WH - BK IX - WH - BK IX - WH - BK
CARACTÉRISTIQUES
Commandes 	 Frontales Frontales Frontales Frontales Frontales Frontales
Nbre foyers électriques - - - - - 2
Nbre foyers gaz 5 5 5 5 6 4
Brûleur avant gauche	 W 4.500 - 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Brûleur arrière gauche	 W - 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Brûleur avant	 W 1.000 3.800 3.800 3.800 1.750 Ø 180 - 2.000
Brûleur arrière	 W 1.750 - - - 3.000 Ø 145 - 1.500
Brûleur avant droit	 W 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
Brûleur arrière droit	 W 3.000 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
Sécurité gaz par thermocouples • • • - - -
Allumage une main • • • • • •
GRILLES
Grilles émaillées mates - - • • • •
Grilles en fonte • • - - - -
DIMENSIONS
Produit HxLxP 	                     mm 30x860x500 30x860x500 30x860x500 30x860x500 30x860x500 30x860x500
Encastrement HxLxP	 mm 30x830x480 30x830x480 30x830x480 30x830x480 30x830x480 30x830x480
Emballé HxLxP	 mm 138x911x564 138x911x564 138x911x564 138x911x564 138x911x564 138x911x564

GTL955 GTL955N GTL968 GTL968N GTS51H GT851H

Largeur 	 cm 90 90 90 90 75 75
Type Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz
Couleurs IX - WH - BK IX - WH - BK IX - WH - BK IX - WH - BK IX IX
CARACTÉRISTIQUES
Commandes 	 Latérales Latérales Latérales Latérales Frontales Frontales
Nbre foyers électriques - - 2 2 - -
Nbre foyers gaz 5 5 4 4 5 5
Brûleur avant gauche	 W 3.000 3.000 1.750 1.750 3.000 4.500 - 800
Brûleur arrière gauche	 W 1.750 1.750 3.000 3.000 1.750 -
Brûleur avant	 W 3.300 3.300 Ø 180 - 2.000 Ø 180 - 2.000 1.000 1.000
Brûleur arrière	 W - - Ø 145 - 1.500 Ø 145 - 1.500 1.750 1.750
Brûleur avant droit	 W 1.000 1.000 1.000 1.000 4.500 - 800 1.750
Brûleur arrière droit	 W 1.750 1.750 1.750 1.750 - 3.000
Sécurité gaz par thermocouples • - • - • •
Allumage une main • • • • • •
GRILLES
Grilles émaillées mates • • • • - -
Grilles en fonte - - - - • •
DIMENSIONS
Produit HxLxP 	                     mm 30x860x500 30x860x500 30x860x500 30x860x500 70x740x500 30x740x500
Encastrement HxLxP	 mm 30x830x480 30x830x480 30x830x480 30x830x480 70x720x480 30x560x480
Emballé HxLxP	 mm 138x911x564 138x911x564 138x911x564 138x911x564 138x791x564 138x791x564
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES GAZ/ÉLECTRIQUES ET DOMINO

GT842H GT871H GT755H GT755 GT755N GT731

Largeur 	 cm 75 75 70 70 70 70
Type Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz
Couleurs IX IX IX - WH - BK IX - WH - BK IX - WH - BK IX
CARACTÉRISTIQUES
Commandes 	 Frontales Frontales Frontales Frontales Frontales Frontales
Nbre foyers électriques - - - - - -
Nbre foyers gaz 4 5 5 5 5 3
Brûleur avant gauche	 W 4.500 - 800 1.000 1.000 1.000 1.000 4.500 - 800
Brûleur arrière gauche	 W - 3.000 3.000 3.000 3.000 -
Brûleur avant	 W 1.000 4.500 - 800 3.300 3.300 3.300 -
Brûleur arrière	 W 1.750 - - - - -
Brûleur avant droit	 W 3.300 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
Brûleur arrière droit	 W - 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
Sécurité gaz par thermocouples • • • • - •
Allumage une main • • • • • •
GRILLES
Grilles émaillées mates - - - • • •
Grilles en fonte • • • - - -
DIMENSIONS
Produit HxLxP 	                     mm 30x740x500 30x740x500 30x685x500 30x685x500 30x685x500 30x685x500
Encastrement HxLxP	 mm 30x560x480 30x560x480 30x560x480 30x560x480 30x560x480 30x560x480
Emballé HxLxP	 mm 138x791x564 138x791x564 138x736x564 138x736x564 138x736x564 138x736x564

GT731N GT685H GT64H GT64 GT64N GT685

Collection Contemporaneo Contemporaneo Contemporaneo Contemporaneo Contemporaneo Contemporaneo
Largeur 	 cm 70 60 60 60 60 60
Type Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz
Couleurs IX IX - WH - BK IX - WH - BK IX - WH - BK IX - WH - BK IX - WH - BK
CARACTÉRISTIQUES
Commandes 	 Frontales Frontales Frontales Frontales Frontales Frontales
Nbre foyers électriques - - - - - -
Nbre foyers gaz 3 4 4 4 4 4
Brûleur avant gauche	 W 4.500 - 800 3.800 1.000 1.000 1.000 3.800
Brûleur arrière gauche	 W - 1.000 3.000 3.000 3.000 1.000
Brûleur avant	 W - - - - - -
Brûleur arrière	 W - - - - - -
Brûleur avant droit	 W 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
Brûleur arrière droit	 W 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
Sécurité gaz par thermocouples - • • • - •
Allumage une main • • • • • •
GRILLES
Grilles émaillées mates • - - • • •
Grilles en fonte - • • - - -
DIMENSIONS
Produit HxLxP 	                     mm 30x685x500 30x585x500 30x585x500 30x585x500 30x585x500 30x585x500
Encastrement HxLxP	 mm 30x560x480 30x560x480 30x560x480 30x560x480 30x560x480 30x560x480
Emballé HxLxP	 mm 138x736x564 138x636x564 138x636x564 138x636x564 138x636x564 138x636x564

Légende des couleurs : BK= Noir   IX= Acier inox   WH= Blanc

GT685N GT645 GT647 GT647N GTL64 GTL64N

Largeur 	 cm 60 60 60 60 60 60
Type Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz
Couleurs IX - WH - BK IX IX - WH - BK IX - WH - BK IX - WH - BK IX - WH - BK
CARACTÉRISTIQUES
Commandes 	 Frontales Frontales Frontales Frontales Latérales Latérales
Nbre foyers électriques - - 1 1 - -
Nbre foyers gaz 4 4 3 3 4 4
Brûleur avant gauche	 W 3.800 3.000 1.000 1.000 3.000 3.000
Brûleur arrière gauche	 W 1.000 - 3.000 3.000 1.750 1.750
Brûleur avant	 W - 1.000 - - - -
Brûleur arrière	 W - 1.750 - - - -
Brûleur avant droit	 W 1.750 3.300 1.750 1.750 1.000 1.000
Brûleur arrière droit	 W 1.750 - Ø 145 - 1.500 Ø 145 - 1.500 1.750 1.750
Sécurité gaz par thermocouples - • • - • -
Allumage une main • • • • • •
GRILLES
Grilles émaillées mates • • • • • •
Grilles en fonte - - - - - -
DIMENSIONS
Produit HxLxP 	                     mm 30x585x500 30x585x500 30x585x500 30x585x500 30x585x500 30x585x500
Encastrement HxLxP	 mm 30x560x480 30x560x480 30x560x480 30x560x480 30x560x480 30x560x480
Emballé HxLxP	 mm 138x636x564 138x636x564 138x636x564 138x636x564 138x636x564 138x636x564
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES GAZ/ÉLECTRIQUES ET DOMINO

Légende des couleurs : BK= Noir   IX= Acier inox   WH= Blanc

GTL647 GTL647N GTL640 GT415H GT42H

Largeur 	 cm 60 60 60 37 37
Type Gaz Gaz Électrique Gaz Gaz
Couleurs IX - WH IX - WH IX - WH IX IX
CARACTÉRISTIQUES
Commandes 	 Latérales Latérales Latérales Frontales Frontales
Nbre foyers électriques 1 1 4 - -
Nbre foyers gaz 3 3 - 1 2
Brûleur avant gauche	 W 3.000 3.000 Ø 180 - 2.000 - -
Brûleur arrière gauche	 W Ø 145 - 1.500 Ø 145 - 1.500 Ø 145 - 1.500 - -
Brûleur avant	 W - - - 3.800 1.000
Brûleur arrière	 W - - - - 3.000
Brûleur avant droit	 W 1.000 1.000 Ø 145 - 1.000 - -
Brûleur arrière droit	 W 1.750 1.750 Ø 180 - 1.500 - -
Sécurité gaz par thermocouples • - - • •
Allumage une main • • - • •
GRILLES
Grilles émaillées mates • • - - -
Grilles en fonte - - - • •
DIMENSIONS
Produit HxLxP 	                     mm 30x585x500 30x585x500 30x585x500 33x370x500 33x370x500
Encastrement HxLxP	 mm 30x560x480 30x560x480 30x560x480 33x350x490 33x350x490
Emballé HxLxP	 mm 138x636x564 138x636x564 138x636x564 143x430x564 143x430x564

GT32 GT32N GT320 GT3B GT3F GTH32K

Largeur 	 cm 30 30 30 30 30 30
Type Gaz Gaz Électrique Électrique Électrique Électrique
Couleurs IX IX IX IX IX IX
CARACTÉRISTIQUES
Commandes 	 Frontales Frontales Frontales Frontales Frontales Frontales
Nbre foyers électriques - - 2 1 1 -
Nbre foyers gaz 2 2 - - - -
Nbre foyers Hi-Light - - - - - 2
Brûleur avant gauche	 W - - - - - -
Brûleur arrière gauche	 W - - - - - -
Brûleur avant	 W 1.000 1.000 Ø 145 - 1.500 2.400 2.300 Ø 140 - 1.200
Brûleur arrière	 W 3.000 3.000 Ø 180 - 2.000 - - Ø 180 - 1.800
Brûleur avant droit	 W - - - - - -
Brûleur arrière droit	 W - - - - - -
Sécurité gaz par thermocouples • - - - - -
Allumage une main • • - - - -
GRILLES
Grilles émaillées mates • • - • - -
Grilles en fonte - - - - - -
DIMENSIONS
Produit HxLxP 	                     mm 30x290x510 30x290x510 30x290x510 50x290x510 155x290x510 40x290x510
Encastrement HxLxP	 mm 30x265x480 30x265x480 30x265x480 50x265x480 155x265x480 40x265x480
Emballé HxLxP	 mm 138x342x564 138x342x564 138x342x564 138x342x564 138x342x564 138x342x564
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GHB98 GHP980 GHP680

Dimensions                         	 cm 90 90 60
Type Murale Box Murale pyramide Murale pyramide
Couleur IX IX IX
CARACTÉRISTIQUES
Débit d'aspiration 	 m3/h 735 725 725

Niveau sonore - vitesse max.	 dBa 69 66 66

Niveau sonore - vitesse 1	 dBa 59 54 54

Nbre de turbines 1 1 1

Vitesses d'aspiration 2+1 3+1 3+1

Booster • • •

Temporisateur - • •

Clean Air - - -

Alarme de saturation des filtres - • •

Lampes halogènes 2x20 W halogènes 2x20 W halogènes 2x20 W
Aspiration périmétrale - - -
Filtres à graisses (Aluminium) 3 3 1
Filtres à graisses (Acrylique) - - -
Filtres à graisses (Métalliques) - - -
Filtres à charbon 1 2 2
Commandes Bouton lumineux électronique Bouton lumineux électronique Bouton lumineux électronique
Diamètre de la sortie d'air 	 mm Ø 150 / 120 Ø 150 / 120 Ø 150 / 120

Prise - - -

Longueur du cordon 	 cm 150 150 150

Clapet anti-retour • • •

Puissance moteur	 W 250 250 250

Tension/Intensité	 V/Hz 230-240 / 50 230-240 / 50 230-240 / 50

Classe d'efficacité énergétique (1) C C C

DIMENSIONS
Produit HxLxP	 mm voir dessin technique 900x450x240 600x450x240

Emballé HxLxP	 mm 985x470x625 970x550x305 670x550x305

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HOTTES

Légende des couleurs : BK= Noir   IX= Acier inox   WH= Blanc(1) depuis janvier 2015, conformément au règlement 65/2014 

GHIB98 GHS98 GHS68

Dimensions                         	 cm 90 90 60
Type Îlot Murale verre Murale verre
Couleur IX IX IX
CARACTÉRISTIQUES
Débit d'aspiration 	 m3/h 600 (700) 735 735
Niveau sonore - vitesse max.	 dBa 50 69 69
Niveau sonore - vitesse 1	 dBa - 59 59
Nbre de turbines 1 1 1
Vitesses d'aspiration 3+1 2+1 2+1
Booster • • •
Temporisateur - - -
Clean Air - - -
Alarme de saturation des filtres • - -
Lampes halogènes 4x20 W halogènes 2x20 W halogènes 2x20 W
Aspiration périmétrale - - -
Filtres à graisses (Aluminium) • 2 2
Filtres à graisses (Acrylique) - - -
Filtres à graisses (Métalliques) - - -
Filtres à charbon • 1 1
Commandes Bouton lumineux électronique Bouton lumineux électronique Bouton lumineux électronique
Diamètre de la sortie d'air 	 mm Ø 150 / 120 Ø 150 / 120 Ø 150 / 120
Prise - - -
Longueur du cordon 	 cm 120 150 150
Clapet anti-retour • • •
Puissance moteur	 W 250 250 250
Tension/Intensité	 V/Hz 220-240 / 50 230-240 / 50 230-240 / 50
Classe d'efficacité énergétique (1) D C C
DIMENSIONS
Produit HxLxP	 mm voir dessin technique voir dessin technique voir dessin technique
Emballé HxLxP	 mm - 1020x510x655 -
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HOTTES

GHP940 GHP640 GHC95 GHC65

Dimensions                         	 cm 90 60 90 60
Type Murale pyramide Murale pyramide Standard Standard
Couleur IX-BK IX-BK IX IX
CARACTÉRISTIQUES
Débit d'aspiration 	 m3/h 420 420 360 360
Niveau sonore - vitesse max.	 dBa 66 66 65 65
Niveau sonore - vitesse 1	 dBa 53 53 55 55
Nbre de turbines 1 1 2 2
Vitesses d'aspiration 3 3 3 3
Booster - - - -
Temporisateur - - - -
Clean Air - - - -
Alarme de saturation des filtres - - - -

Lampes
Halogènes 2x28 W 

en forme de flamme
Halogènes 2x28 W 

en forme de flamme
2x28W 2x28W

Aspiration périmétrale - - - -
Filtres à graisses (Aluminium) 3 1 1 -
Filtres à graisses (Acrylique) - - - -
Filtres à graisses (Métalliques) - - - 1
Filtres à charbon 2 2 1 1
Commandes Boutons poussoirs Boutons poussoirs Boutons poussoirs Boutons poussoirs
Diamètre de la sortie d'air 	 mm Ø 150 / 120 Ø 150 / 120 Ø 123 Ø 123
Prise - - - -
Longueur du cordon 	 cm 150 150 175 175
Clapet anti-retour • • • •
Puissance moteur	 W 135 135 300 300
Tension/Intensité	 V/Hz 230-240 / 50 230-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50
Classe d'efficacité énergétique (1) E E F F
DIMENSIONS
Produit HxLxP	 mm  900x450x240 600x450x240 900x495x140 600x495x140
Emballé HxLxP	 mm 970x550x305 670x550x305 965x195x560 665x195x560

GHE90

Dimensions                         	 cm 90
Type Sous meuble
Couleur SI
CARACTÉRISTIQUES
Débit d'aspiration 	 m3/h 171
Niveau sonore - vitesse max.	 dBa 61
Niveau sonore - vitesse 1	 dBa -
Nbre de turbines 1
Vitesses d'aspiration 3
Booster -
Temporisateur -
Clean Air -
Alarme de saturation des filtres -
Lampes 1x28 W
Aspiration périmétrale -
Filtres à graisses (Aluminium) -
Filtres à graisses (Acrylique) 1
Filtres à graisses (Métalliques) -
Filtres à charbon 1
Commandes Barre de défilement
Diamètre de la sortie d'air 	 mm Ø 120
Prise -
Longueur du cordon 	 cm 100
Clapet anti-retour -
Puissance moteur	 W 110
Tension/Intensité	 V/Hz 220-240 / 50
Classe d'efficacité énergétique (1) E
DIMENSIONS
Produit HxLxP	 mm voir dessin technique
Emballé HxLxP	 mm 990x243x391

Légende des couleurs : BK= Noir   IX= Acier inox   WH= Blanc   SI= Argent métallisé(1) depuis janvier 2015, conformément au règlement 65/2014 
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MARKETING
Glem Gas

AD & GRAPHIC DESIGN
Ikos

Glem Gas S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications 
à ses produits, sans obligation de mettre à jour le catalogue.
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Glem Gas S.p.A.
via Modenese, 4266

41018 San Cesario S.P.
Modène - Italie 

tél. +39 059 959111
fax +39 059 959150
info@glemgas.com 
www.glemgas.com


