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ingredienti
di buona cucina italiana 



Glem Gas S.p.A. nasce nel 1959 a San Cesario,
a pochi  chilometri dalla città di Modena, nel cuore
dell’Emilia-Romagna.

Specialisti in cottura 

Di questo territorio porta avanti con orgoglio l’eccellenza culinaria, la tradizione artistica, la 
passione per la terra, lo spirito di innovazione e la maestria artigianale della sua gente.
In occasione del 60° anniversario, Glem Gas ribadisce la sua identità di azienda storica, 
appassionata e specializzata nella produzione di elettrodomestici per la cottura e per il 
più vasto mondo della cucina, consapevole di un know how e di uno stile Made in Italy 
riconosciuto in tutto il mondo.

Funzionalità, estetica, qualità del prodotto, attenzione all’ambiente e alle persone sono le 
parole chiave che traducono i valori aggiunti di Glem Gas. “Specialisti in cottura” continua ad 
essere l’obiettivo principale che conduce alla progettazione di prodotti performanti, polivalenti 
e affidabili, pensati per durare nel tempo e per un semplice utilizzo, disegnati per superare 
le aspettative dei clienti, tutelando e rafforzando un “saper fare” proprio di una consolidata 
tradizione meccanica e culinaria nata nel cuore dell’Emilia.

Glem Gas
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Consulta i nostri ricettari sul sito
www.glemgas.com

Gli ingredienti del cucinar bene parlano
di un linguaggio che racconta il nostro quotidiano.

La buona cucina italiana

La nostra rinnovata identità si basa su un patrimonio di valori e di certezze da divulgare, 
consapevoli che il nostro prodotto è protagonista di momenti di vita e storie personali da 

condividere. “Io Cucino con Glem Gas.” È questa la sintesi di una filosofia
 che si traduce in un modo nuovo di concepire l’elettrodomestico, la sua comunicazione 

e l’interazione con il pubblico. Non solo una “macchina” per cucinare al meglio ma 
espressione di uno stile italiano che unisce ingegno e fantasia, rendendo unico il piacere di 

assaporare insieme l’esperienza della “buona cucina italiana”.

La buona cucina è fatta di passione, qualità, consapevolezza, bontà di intenti, duro lavoro, 
ma anche di evoluzione e territorialità, tutti ingredienti di chi di cucine se ne intende. 

Senso di appartenenza, condivisione di stili ed esperienze contribuiscono ad accrescere la 
relazione che si instaura tra un oggetto e chi lo utilizza, scegliendo di farlo entrare così nella 

propria vita di tutti i giorni.

Glem Gas
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Display LED
Il diplay digitale  ti permette di visualizzare 
all’instante la velocità di aspirazione della 
tua cappa.

Delay Timer
Con la funzione Delay Timer puoi ritardare l’arresto 
della cappa, che continuerà a funzionare anche se 
terminata la cottura, per consentire l’evacuazione 
completa di fumo e odori.
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Cucine sempre più integrate nelle case 
che necessitano di sistemi di aspirazione 
efficienti ed esteticamente coordinati al 
design degli arredi.

Glem Gas presenta un'ampia gamma di nuovi 
modelli con potenziate funzionalità, adatte 
ad ogni tipo di esigenza ed abbinabili con 
qualsiasi tipo di arredamento.

Cappe
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Cappe

Profilo in vetro e
comandi touch

Design e potenza.

Clean Air
Questa funzione accende automaticamente la cappa per alcuni 
minuti all’ora, a un livello di potenza preimpostato. Ti permette 
di rinnovare l’aria nella tua cucina, anche in tua assenza. È 
particolarmente utile durante i lunghi tempi di cottura, come 
cuocere a fuoco lento uno stufato.

CLEAN AIR

Booster
Attivando la funzione Booster, la potenza del motore 
raggiunge la massima intensità di aspirazione, 
per ritornare dopo 10 minuti automaticamente alla 
velocità precedente.

Questa funzione accende automaticamente la cappa per alcuni 
minuti all’ora, a un livello di potenza preimpostato. Ti permette 

nella tua cucina, anche in tua assenza. È 
particolarmente utile durante i lunghi tempi di cottura, come 
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Cappe

Allarme saturazione filtri
L’indicatore di saturazione del filtro avverte quando è 
necessario cambiare i filtri a carbone o lavare i filtri 
metallici. Questi ultimi, che purificano l’aria bloccando 
le particelle grasse, si smontano facilmente e possono 
essere lavati in lavastoviglie.
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Luci LED
Le luci LED emettono un’illuminazione di intensità 
piacevole e rilassante. Ecologici ed economici 
consumano fino all’80% in meno rispetto alle lampade 
alogene e hanno una maggior durata. Nei modelli top 
di gamma, Glem Gas offre luci SPOT Led per un fascio 
di luce diretto sulla zona cottura.

Cappe
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Classe A
I prodotti Glem Gas possono vantare la massima 
efficienza energetica della classe A sinonimo di 
attenzione all’ambiente e al risparmio energetico.

A

Profilo slim
Oltre alle cappe dai profili standard di 
6 cm, proponiamo nuovi modelli con 
una linea più sottile che raggiunge lo 
spessore minimo di 4 cm.

4 CM

Filtri
Per ottimizzare il funzionamento delle cappe, ci 
sono due tipi di filtro: il filtro antigrasso ed il filtro 
antiodore a carbone (di serie nelle cappe Glem Gas). 
Il filtro antigrasso può essere in metallo o sintetico per 
proteggere il motore impedendo ai grassi, presenti 
nei vapori di cottura, di danneggiarlo. Il filtro metallico 
può essere lavato in lavastoviglie. Il filtro antiodore è 
un filtro a carboni attivi che purificano l’aria prima di 
re-immetterla nell’ambiente cucina.

Cappe
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Cappa aspirante

Installando la cappa con l’evacuazione 
all’esterno dell’aria aspirata (aspirante) si 
ottiene maggiore efficienza garantendo una 
depurazione dell’aria ottimale. Ideale per i 
nuovi impianti dotati di uscita attraverso il tubo 
di scarico. Tutte le cappe Glem Gas hanno come 
dotazione di serie i filtri antiodori a carbone 
attivo, questo per lasciare la possibilità di poter 
scegliere liberamente il sistema di installazione.

Cappa filtrante

La cappa filtrante può essere installata ovunque 
senza la necessità dello scarico esterno, ottima 
per la sostituzione di cappe pre-esistenti.  
I vapori di cottura, prima di esseere re-immessi 
nell’ambiente, vengono depurati attraverso una 
serie di filtri. Con una manutenzione ottimale di 
questi filtri (vanno sostituiti periodicamente) il 
risultato sarà sempre come il primo giorno. 

Cappe

Modalità di 
installazione
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La più elevata è la migliore?

Non occorre avere la potenza di aspirazione maggiore, ma quella giusta!
In condizioni normali, il ricambio d’aria perfetto per un ambiente corrisponde a 10 volte il volume dell’ambiente stesso.

Efficiency Hi-Level Top Air

m2
30

m2
16

m2
10

m2
8

Cappe

Potenze
d’aspirazione

Potenze variabili
Le cappe Glem Gas hanno a disposizione diverse potenze e livelli di aspirazione: per essere veramente 
efficiente e senza superare una rumorosità eccessiva, una cappa deve poter essere in grado di cambiare 
l’aria all’interno dell’ambiente cucina mediamente 10 volte in un’ora. Le metrature riportate nelle 
caratteristiche delle cappe indicano fino a quanti metri quadrati la cappa è in grado di svolgere la sua 
funzione ottimamente. Il dato si ottiene considerando un’altezza media delle pareti della cucina di 250/270 
cm. Glem Gas offre diversi gruppi di aspirazione pensati per dare l’opportunità di scegliere la cappa più 
adatta alle proprie esigenze.

Per esempio, se hai una stanza di 15 m2 con un’altezza di 2,7 m, avrai bisogno di una potenza di aspirazione di 405 m3/h.
La formula è semplice: 15 x 2,7 x 10 = 405 m3/h .

Efficiency Hi-Level Top Air

m2
30

m2
16

m2
10

m2
8
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GHB990IX
Inox  

GHB986IX
Inox  

90
cm

90
cm

A

A

CLEAN AIR

Comandi touch
Profilo in vetro nero - 6 cm
1 motore
Aspirazione 679 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità + Booster
2 lampade led da 1 W
Rumorosità 68 db(A)
Clean Air
Allarme saturazione filtri

Comandi a pulsante
Profilo 6 cm
1 motore
Aspirazione 679 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
2 lampade led da 1 W
Rumorosità 68 db(A)

  419 €

  359 €
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GHB984IX
Inox  

GHB684IX
Inox  

90
cm

60
cm

m2
30

m2
30

m2
30

m2
30

A

A

Comandi a pulsante
Profilo slim - 4 cm
1 motore
Aspirazione 650 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità 
2 spot led da 2 W
Rumorosità 68 db(A)

Comandi a pulsante
Profilo slim - 4 cm
1 motore
Aspirazione 650 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità 
2 spot led da 2 W
Rumorosità 68 db(A)

  299 €

  279 €
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Cappe
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GHP964IX
Inox  

GHP664IX
Inox  

90
cm

60
cm

m2
30

m2
30

A

A

Comandi a pulsante 
Display LED
1 motore
Aspirazione 729 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone 
3 velocità + Booster
2 spot led da 4 W
Rumorosità 68 db(A)
Delay Timer

Comandi a pulsante 
Display LED
1 motore
Aspirazione 729 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità + Booster
2 spot led da 4 W
Rumorosità 68 db(A)
Delay Timer

  309 €

  289 €

GHP963IX
Inox  

Comandi a pulsante 
1 motore
Aspirazione 630 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
2 spot led da 4 W
Rumorosità 68 db(A)

  299 €

90
cm m2

30A

30

500

219 189

40
0-

68
0

24
4

900

40
0-

78
0

24
5

600500

220 190

35

40
0-

78
0

24
5

900500

220 190

35

GHS973IX
Inox  

90
cm m2

30A

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 650 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie 
Filtri carbone
3 velocità 
2 spot led da 1 W
Rumorosità 68 db(A)

  469 €
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73
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GHP945IX
Inox  

GHP663IX
Inox  

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 498 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
2 spot led da 4 W
Rumorosità 67 db(A)

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 498 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
2 spot led da 4 W
Rumorosità 67 db(A)

Comandi a pulsante 
1 motore
Aspirazione 630 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
2 spot led da 4 W
Rumorosità 68 db(A)

  235 €

  279 €
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GHP945BK
Nero  

225 €

GHP745IX
Inox  

Comandi a pulsante 
1 motore
Aspirazione 498 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
2 spot led da 4 W
Rumorosità 67 db(A)

  235 €
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GHP645IX
Inox  

Comandi a pulsante 
1 motore
Aspirazione 498 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
2 spot led da 4 W
Rumorosità 67 db(A)

Comandi a pulsante 
1 motore
Aspirazione 498 m³/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
2 spot led da 4 W
Rumorosità 67 db(A)

  215 €
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205 €
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GHC931IX
Inox  

GHC931WH
Bianco  

GHC931BK
Nero  

90
cm m2

10C

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 230 m3/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
1 lampada led da 4 W
Rumorosità 65 db(A)

  105 €

99 €

99 €

Al
tri

 c
ol

or
i

GHC940IX
Inox  

GHC640IX
Inox  

Comandi a pulsante
2 motori
Aspirazione 345 m3/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
2 spot led da 4 W
Rumorosità 68 db(A)

Comandi a pulsante
2 motori
Aspirazione 345 m3/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
2 spot led da 4 W
Rumorosità 68 db(A)

  175 €

  155 €
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GHC631IX
Inox  

GHC631WH
Bianco  

GHC631BK
Nero  

60
cm

60
cm

60
cm

m2
10

m2
10

m2
10

C

C

C

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 230 m3/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
1 lampada led da 4 W
Rumorosità 65 db(A)

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 230 m3/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
1 lampada led da 4 W
Rumorosità 65 db(A)

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 230 m3/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
1 lampada led da 4 W
Rumorosità 65 db(A)

  95 €

89 €

89 €

GHC831IX
Inox  

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 230 m3/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastovliglie
Filtri carbone 
3 velocità
1 lampada led da 4 W
Rumorosità 65 db(A)

  105 €
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GHE902IX
Inox  

GHE602IX
Inox  

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 645 m3/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
2 lampade led da 2 W
Rumorosità 68 db(A)

Comandi a pulsante
1 motore
Aspirazione 645 m3/h
Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità
2 lampade led da 2 W
Rumorosità 68 db(A)

  199 €

  179 €
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PROFONDITÀ ESTENDIBILE,
PER UNA DOPPIA ASPIRAZIONE

1 2
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GHE601SI
Silver  

60
cm m2

8D

Comandi slider
1 motore
Aspirazione 200 m3/h
Filtro antrigrasso
Filtro carbone
3 velocità
1 lampada led da 2,8 W
Rumorosità 63 db(A)

  99 €

GHE901SI
Silver  

Comandi slider
1 motore
Aspirazione 200 m3/h
Filtro antrigrasso
Filtro carbone
3 velocità
1 lampade led da 2,8 W
Rumorosità 63 db(A)

  115 €
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GHF545IX
Inox  

GHF773IX
Inox  

52
cm

70
cm

m2
16C

C

Comandi a pulsante con display
Pannello in acciaio inox
1 motore
Aspirazione 470 m3/h
Filtro metallico antigrasso lavabile in 
lavastoviglie
Filtro carbone
3 velocità
2 spot led da 4 W
Rumorosità 68 db(A)

Comandi a pulsante con display
Pannello in acciaio inox
1 motore
Aspirazione 700 m3/h
Filtro metallico antigrasso lavabile in 
lavastoviglie
Filtri carbone
3 velocità + Booster
2 spot led da 4 W
Rumorosità 68 db(A)
Delay Timer

  185 €

  199 €

GHF527SI
Silver  

Comandi slider
1 motore
Aspirazione 260 m3/h
Filtro metallico antigrasso lavabile in 
lavastoviglie
Filtro carbone
3 velocità
2 spot led da 4 W
Rumorosità 65 db(A)

  99 €
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Produzione italiana
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I piani cottura a gas Glem Gas in cristallo 
temperato, coniugano una resa estetica ad
un’ottima resistenza al calore, sono facili da 
pulire e adatti a ogni tipo di cucina.

I piani cottura ad induzione Glem Gas  hanno 
un design pulito e moderno con performance 
di cottura estremamente rapide.

Piani cottura
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Layout intuitivo
Nel nuovo piano in cristallo GV75TXBK le manopole sono 
posizionate nella zona corrispondente al relativo fuoco.Oltre 
ad essere un elemento di distintivo e di design, facilitano 
l’utente nell’utilizzo del piano.

Eleganza ed 
innovazione.

Piani cottura in cristallo
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Griglie in ghisa sospese
Le griglie in ghisa del piani a gas in cristallo sono 
estremamente  solide e compatte. Grazie allo 
speciale design che porta tutti gli elementi della 
griglia alla stessa altezza unificandoli in un unico 
livello, la superficie di utilizzo del piano viene 
massimizzata a pieno delle sue potenzialità.

Piani cottura in cristallo

Accensione sottomanopola
Grazie ad una facile pressione della manopola, potrai 
agevolmente accendere la fiamma del bruciatore con un 
semplice gesto di una sola mano mentre con l'altra potrai 
comodamente appoggiare il recipiente sul piano cottura.
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Piani cottura in cristallo

Di facile pulizia
Grazie al nuovo sistema di ancoraggio posteriore, puoi  sollevare le griglie 
con un semplice gesto, senza necessariamente rimuoverle, riducendo 
così i tempi di pulizia del tuo piano cottura.
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Piani cottura in cristallo

Bruciatore HP•C
(High Power Compact)

Il bruciatore High Power Compact a doppia corona, grazie 
alla sua speciale forma compatta e all’elevata potenza di 
4 kW, permette di sfruttare al massimo e uniformemente 
la fiamma, garantendo un elevato risparmio energetico e 
ottime prestazioni di cottura.

Alte prestazioni e 
sicurezza.

Safety gas system
In tutti i piani cottura Glem Gas è presente la termocoppia 
che interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento 
accidentale della fiamma. La termocoppia si attiva in 3 
secondi dopo lo spegnimento della fiamma e rimane attiva 
anche in assenza di corrente elettrica.

Total Flame Control
I nuovi piani in cristallo temperato dispongono  
di comandi frontali con un innovativo sistema 
di settaggio che ti permette di regolare, su 9 
livelli preimpostati, la potenza della fiamma 
con precisione; garantendo un massimo 
controllo nella cottura delle tue ricette, 
permettendoti di realizzarle sempre al meglio, 
da vero specialista!

1

9
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GV75TXBK
Cristallo nero  

GV64TXBK
Cristallo nero  

5 fuochi gas:
- sinistra: HP•C 4000 W
- davanti centro: semirapido 1400 W
- dietro centro: semirapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: rapido 2800 W

Total flame control 
Griglie in ghisa squadrate e sospese
Accensione sottomanopola
Safety gas system

4 fuochi gas:
- davanti sx: HP•C 4000 W
- dietro sx: semirapido 1750 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: rapido 2800 W

Total flame control
Griglie in ghisa squadrate e sospese
Accensione sottomanopola
Safety gas system

  499 €

  439 €

70
cm

60
cm

560

700 510

480

560

600 510

480
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GV755BK
Cristallo nero  

GV64BK
Cristallo nero  

5 fuochi gas:
- davanti sx: ausiliario 1000 W
- dietro sx: rapido 3000 W
- centro: tripla corona 3500 W
- davanti dx: semirapido 1650 W
- dietro dx: semirapido 1650 W

Griglie in in piattina smaltata
Accensione sottomanopola
Safety gas system

4 fuochi gas:
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: semirapido 1650 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1650 W

Griglie in in piattina smaltata
Accensione sottomanopola
Safety gas system

4 fuochi gas:
- davanti sx: rapido 3000 W
- dietro sx: semirapido 1650 W
- davanti dx: ausiliario 1000 W
- dietro dx: semirapido 1650 W

Griglie in in piattina smaltata
Accensione sottomanopola
Safety gas system

  429 €

  369 €

70
cm

60
cm

60
cm

GV64WH
Bianco  

369 €
47

550

700 510

480

47

550

600 510

480

47

550

600 510

480
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Piani induzione

OSD Overflow Safety Device
Sicurezza antitrabocco

In caso di fuoriuscita di acqua o di qualsiasi altro 
liquido il piano si spegne automaticamente. Anche 
quando si colloca involontariamente un oggetto 
o una pentola sul pannello comandi il piano si 
disconnette, offrendoti la massima sicurezza.
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Piani induzione

Modernità e 
funzionalità.

Flexi Total Power
Il sistema di gestione di potenza Flexi Total Power ti 
permette di ridurre o aumentare la potenza totale del piano 
cottura, impostata su un livello predefinito di 2,8 kW.
Grazie a questa funzione puoi cucinare in piena libertà 
senza più pensare al costo elevato della bolletta o ad 
accidentali salti di corrente.

Timer
Con la funzione timer è possibile impostare lo spegnimento 
automatico delle zone, permettendoti di gestire al meglio 
la cottura dei tuoi piatti.

Accensione e spegnimento 
automatico
Il piano ad induzione è molto sicuro. Infatti non si attiva 
in assenza di una pentola  o di un recipiente di almeno 
10 cm di diametro. Posate o mestoli non azionano  il 
piano. Il piano ad induzione si spegne in automatico 
appena si toglie la pentola ed in caso di dimenticanza, 
qualora dovesse evaporare tutto il contenuto della pentola 
stessa, il piano, grazie a speciali sensori, avverte l’anomalo 
cambio di temperatura spegnendosi ed evitando pericolosi 
inconvenienti.
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Piani induzione

Facile installazione - 48 cm
I nuovi piani ad induzione Glem Gas sono installabili in un foro 
standard profondo 48 cm, come quello dei normali piani a gas. Questa 
caratteristica ti offe il vantaggio non dover cambiare o modificare il tuo 
top da cucina.

Indicatore di calore residuo
Il piano ad induzione Glem Gas è dotato della spia di 
indicazione per il calore residuo. Questa spia luminosa 
segnala quando il piano, dopo lo spegnimento, è ancora 
caldo e si spegne solo quando la temperatura scende 
sotto i 60°C rendendo ancora più sicuro l’utilizzo di questi 
prodotti.
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Piani induzione

Sicurezza scottature
L’induzione non scotta. Il calore generato dalla 
pentola durante il funzionamento del piano, non viene 
trasmesso alla superficie intorno alla zona di cottura. 
Inoltre, grazie alla spia calore residuo, possiamo verificare 
quando la zona sotto la pentola ritornerà ad essere a 
temperatura di sicurezza (< 60 °C).

Booster
Questa speciale funzione aumenta temporaneamente la 
potenza di qualunque zona cottura, per un intervallo da 2 a 
10 minuti. Utile quando si rende necessario riscaldare grandi 
quantità di liquidi molto velocemente.

Sicurezza bambini
Questo dispositivo blocca le funzioni 
del piano istantaneamente impedendo 
di modificare o cambiare le impostazioni 
dei comandi da parte di un bambino.

Produzione italiana
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GTI640L
Nero  

GTI322
Nero  

GTI640LWH
Bianco  

Touch controls frontali
Foro da 56x48 cm
4 zone cottura:

- davanti sx: Ø 210 mm - 2000 W
- dietro sx: Ø 145 mm - 1600 W
- davanti dx:  Ø 145 mm - 1600 W
- dietro dx: Ø 210 mm - 2000 W

Massima potenza assorbita: 7200 W
Booster
Timer
Total flexi power
Indicatore di calore residuo
Sicurezza bambini
Sicurezza antitrabocco
Accensione e spegnimento automatico
Sicurezza scottature

Touch controls frontali
Foro da 56x48 cm
4 zone cottura:

- davanti sx: Ø 210 mm - 2000 W
- dietro sx: Ø 145 mm - 1600 W
- davanti dx:  Ø 145 mm - 1600 W
- dietro dx: Ø 210 mm - 2000 W

Massima potenza assorbita: 7200 W
Booster
Timer
Total flexi power
Indicatore di calore residuo
Sicurezza bambini
Sicurezza antitrabocco
Accensione e spegnimento automatico
Sicurezza scottature

Touch controls frontali
2 zone cottura:

- dietro: Ø 200 mm - 1400/2000 W
- davanti: Ø 160 mm - 1400 W

Massima potenza assorbita: 3400 W
Booster
Timer
Indicatore di calore residuo
Sicurezza bambini
Sicurezza antitrabocco
Accensione e spegnimento automatico
Sicurezza scottature

  519 €

  375 €

  599 €
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CODICE GHB990IX GHB986IX GHB984IX GHB684IX GHS973IX GHP964IX
Dimensioni                       cm 90 90 90 60 90 90
Colore Inox Inox Inox Inox Inox Inox
Tipologia A parete A parete A parete A parete A parete A parete

ASPIRAZIONE
Potenza di aspirazione*   m3/h 679 679 650 650 650 729
Dimensione uscita d'aria   mm ø 150 ø 150 ø 150 ø 150 ø 150 150/120mm
Rumorosità*                   db(A) 68 68 68 68 68 68

CARATTERISTICHE
Tipo comandi Touch Pulsanti Pulsanti Pulsanti Pulsanti Elettronico con display
N° motori 1 1 1 1 1 1
N° velocità 3 + Booster 3 3 3 3 3 + Booster
Lampade 2x1 W LED 2x1 W LED 2x2 W spot LED 2x2 W spot LED 2x1 W spot LED 2x4 W spot LED
N° filtri antigrasso 3 3 3 2 2 3
Filtro a carbone (smontato) 2 3 1 1 2 2
Allarme saturazione filtri • - - - - -
Clean Air • - - - - -
Delay timer - - - - - •

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza massima assorbita   W 252 252 234 234 253 238
Potenza motore                        W 250 250 230 230 250 230
V/Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 230/50 230 / 50 220-240 / 50 230 / 50
Classe di efficenza energetica A A A A A A
Cavo di alimentazione         cm 150 150 120 120 100 120

DIMENSIONI
Prodotto LxPxH                  mm 900x486x610-1040 900x480x610-1040 900x500x500-880 600x500x500-880 900x490x730-1117 900x500x644-1024
Imballo LxPxH                    mm 964x474x587 964x474x587 953x385x555 653x385x555 964xx474x587 955x300x560
Peso netto                           kg 10,8 13,7 13,4 11,7 14,2 11,2
Peso lordo                           kg 13,9 17,5 16,4 14,44 17,9 13
Codice EAN                      8054383968589 8054383968596 8054383968527 8054383968510 8054383969449 8054383968558

CODICE GHP664IX GHP963IX GHP663IX GHP945- GHP745IX GHP645-
Dimensioni                       cm 60 90 60 90 70 60
Colore Inox Inox Inox IX (Inox) - BK (Nero) Inox IX (Inox) - BK (Nero)
Tipologia A parete A parete A parete A parete A parete A parete

ASPIRAZIONE
Potenza di aspirazione*   m3/h 729 630 630 498 498 498
Dimensione uscita d'aria   mm 150/120mm ø 150 ø 150 ø 150 ø 150 150/120mm
Rumorosità*                   db(A) 68 68 68 67 67 67

CARATTERISTICHE
Tipo comandi Elettronico con display Pulsanti Pulsanti Pulsanti Pulsanti Pulsanti
N° motori 1 1 1 1 1 1
N° velocità 3 + Booster 3 3 3 3 3
Lampade 2x4 W spot LED 2x4 W spot LED 2x4 W spot LED 2x4 W spot LED 2x4 W spot LED 2x4 W spot LED
N° filtri antigrasso 2 3 2 3 2 2
Filtro a carbone (smontato) 2 2 2 2 2 2
Allarme saturazione filtri - - - - - -
Clean Air - - - - - -
Delay timer • - - - - -

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza massima assorbita   W 238 238 238 158 158 158
Potenza motore                        W 230 230 230 150 150 150
V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Classe di efficenza energetica A A A C C C
Cavo di alimentazione         cm 120 120 120 120 120 120

DIMENSIONI
Prodotto LxPxH                  mm 600x500x644-1024 900x500x644-924 600x500x644-924 900x500x644-924 700x500x644-924 600x500x644-924
Imballo LxPxH                    mm 655x300x560 955x300x560 655x300x560 955X300X560 755x300x560 655x300x560
Peso netto                           kg 9,1 12,5 9,5 12,5 8,7 9,5
Peso lordo                           kg 11,3 15 11,3 15 10,2 11,3
Codice EAN                        Inox 8054383968565 8054383963751 8054383963850 8054383963812 8054383964406 8054383963928
                                              Nero - - - -8054383963805 - 8054383963911

Schede tecniche cappe
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CODICE GHC940IX GHC640IX GHC931- GHC831IX GHC631- GHE902IX
Dimensioni                       cm 90 60 90 80 60 90

Colore Inox Inox IX (Inox) - BK (Nero)
WH (Bianco)

Inox IX (Inox) - BK (Nero)
WH (Bianco)

Inox

Tipologia Sottopensile Sottopensile Sottopensile Sottopensile Sottopensile Estraibile telescopica

ASPIRAZIONE
Potenza di aspirazione*   m3/h 345 345 230 230 230 645
Dimensione uscita d'aria   mm ø 123 ø 123 ø 123 ø 123 ø 123 ø 150 / 120
Rumorosità*                   db(A) 68 68 65 65 65 68

CARATTERISTICHE
Tipo comandi Pulsanti Pulsanti Pulsanti Pulsanti Pulsanti Pulsanti Rocker switch
N° motori 2 2 1 1 1 1
N° velocità 3 3 3 3 3 3
Lampade 2x4 W spot LED 2x4 W spot LED 1x4 W lampada LED 1x4 W lampada LED 1x4 W lampada LED 1x4 W spot LED
N° filtri antigrasso 2 2 3 3 2 2
Filtro a carbone (smontato) 2 2 1 1 1 2
Allarme saturazione filtri - - - - - -
Clean Air - - - - - -
Delay timer - - - - - -

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza massima assorbita   W 128 128 64 64 64 234
Potenza motore                       W 120 120 60 60 60 230
V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Classe di efficenza energetica C C C C C B
Cavo di alimentazione         cm 120 120 120 120 120 120

DIMENSIONI
Prodotto LxPxH                    mm 900x520x140 600x520x140 900x520x140 800x520x140 600x520x140 900x284-478x268
Imballo LxPxH                      mm 953x580x190 653x580x190 955x580x195 855x580x195 655x580x195 955x323x365
Peso netto                               kg 9,2 8,2 9 8,7 6,5 11,9
Peso lordo                               kg 10,5 9,4 10 9,8 7,3 13,25
Codice EAN                        Inox 8054383964383 8054383964147 8054383963416 8054383963423 8054383962945 8054383968541
                                              Nero - - 8054383963409 - 8054383962938 -
                                           Bianco - - 8054383963393 - 8054383962921 -

CODICE GHE602IX GHE901SI GHE601SI GHF527SI GHF545IX GHF773IX
Dimensioni                       cm 60 90 60 52 52 70
Colore Inox Silver Silver Silver Inox Inox
Tipologia Estraibile telescopica Sottopensile Sottopensile Gruppo aspiranti Gruppo aspiranti Gruppo aspiranti

ASPIRAZIONE
Potenza di aspirazione*   m3/h 645 200 200 260 470 700
Dimensione uscita d'aria   mm ø 150 / 120 ø 120 ø 120 ø 120 ø 123 ø 150 / 120
Rumorosità*                   db(A) 68 63 63 65 68 68

CARATTERISTICHE
Tipo comandi Pulsanti Rocker switch slider slider slider Pulsanti Pulsanti
N° motori 1 1 1 1 1 1
N° velocità 3 3 3 3 3 3 + Booster
Lampade 1x4 W lampada LED 1x2,8 W lampada LED 1x2,8 W lampada LED 2x4 W spot LED 2x4 W spot LED 2x4 W spot LED
N° filtri antigrasso 2 1 1 1 1 2
Filtro a carbone (smontato) 2 1 1 2 2 2
Allarme saturazione filtri - - - - - -
Clean Air - - - - - -
Delay timer - - - - - •

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza massima assorbita   W 234 102,8 102,8 78 158 238
Potenza motore                       W 230 100 100 70 150 230
V/Hz 230 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Classe di efficenza energetica B D D C C C
Cavo di alimentazione         cm 120 100 100 120 120 120

DIMENSIONI
Prodotto LxPxH                    mm 600x284-478x268 900x300x150 600x300x150 520x286x138 520x286x238 700x286x238
Imballo LxPxH                      mm 655x323x365 990x391x243 625x391x180 565x345x195 645x370x315 765x370x330
Peso netto                               kg 9,1 6,9 5,5 4,5 5,2 8,3
Peso lordo                               kg 10,3 7,79 6 6,2 7,3 9,67
Codice EAN                        Inox 8054383968534 - - - 8054383963973 8054383968572
                                             Silver - 8054383961245 8054383961238 8054383964024 - -

Schede tecniche cappe
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CODICE GV75TXBK GV64TXBK GV755BK GV64BK GV64WH
Larghezza 70 60 70 60 60
Colori Nero Nero Nero Nero Bianco

CARATTERISTICHE
Comandi Frontali Frontali Frontali Frontali Frontali
n° zone cottura elettriche - - - - -
n° zone cottura Gas 5 4 5 4 4
Davanti a sinistra                   W 4000 4000 1000 3000 3000
Dietro a sinistra                     W - 1750 3000 1650 1650
Davanti Centro                      W 1400 - 3500 - -
Dietro Centro                         W 1750 - - - -
Davanti a destra                    W 1000 1000 1650 1000 1000
Dietro a destra                      W 2800 2800 1650 1650 1650
Valvole di sicurezza • • • • •
Accensione sottomanopola • • • • •
Safety gas ssystem • • • • •
Total flame control • • - - -

GRIGLIE
Griglie in piattina smaltata - - • • •
Griglie in ghisa • • - - -
Coppe nere • • • • •

DIMENSIONI
Prodotto LxP                     mm 700x510 600x510 700x510 600x510 600x510
Foro incasso HxLxP         mm 560x480 560x480 50x550x480 50x550x480 50x550x480
Codice EAN                  8054383969289 8054383969272 8033945384098 8033945384050 8033945384043

piani cottura in cristallo

Schede tecniche

CODICE GTI640L GTI640LWH GTI322
N° zone / tipo 4 4 2
Colore Nero Bianco Nero
Potenza totale                                    W 7200 7200 3400
Zona davanti sinistra            Ø mm/W 210 / 2000 210 / 2000 170 / 1400
Zona dietro sinistra              Ø mm/W 145 / 1600 145 / 1600 220 / 1400-3000
Zona davanti destra             Ø mm/W 145 / 1600 145 / 1600 -
Zona dietro destra               Ø mm/W 210 / 2000 210 / 2000 -
Timer • • •
Booster • • •
Flexi total power • • -

SICUREZZA
Indicatore calore residuo • • •
Sicurezza scottature • • •
Indicatore calore residuo • • •
Sicurezza Bambini • • •
Accensione/spegnimento automatico • • •
Sicurezza antitrabocco • • •

DIMENSIONI
Prodotto LxP                                   mm 576x506 576x506 290x510
Foro incasso HxL                                   mm 560x480 560x480 270x490
Codice EAN 8054383969258 8054383969265 8054187275715

piano cottura ad induzione
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La società, in base ad esigenze tecniche e commerciali, si riserva la facoltà di modificare 
in qualunque momento e senza preavviso e le descrizioni riportate, senza possibilità di 
rivendicazione dell’acquirente, negoziante o privato. La società declina ogni responsabilità 
per le possibili inesattezze contenute nel catalogo dovute ad errori di stampa. Le riproduzioni 
del presente catalogo sono illustrative del prodotto e non vincolano in alcun modo il 
produttore, che si riserva di apportare modifiche migliorative ai propri prodotti senza peraltro 
pregiudicare le caratteristiche tecniche essenziali.

MARKETING
Glem Gas

Glem Gas
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Glem Gas S.p.A.
via Modenese, 4266
41018 San Cesario S.P.  
Modena - Italy 
tel. +39 059 959111 
fax +39 059 959150
info@glemgas.com 
www.glemgas.com
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