
 

 

 

 
 
 

تنظیف الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وصیانتھا  
 
 

من الأكسید الذي یتشكل على من الخطأ الاعتقاد بأن الفولاذ المقاوم للصدأ غیر قابل للإتلاف، وأنھ لا یصدأ، لقد عُرف بذلك لأنھ یقاوم التآكل بفضل طبقة رقیقة 
المستوى الجزیئي على سطحھ.  

أصبحت ھذه الطبقة المكونة من الأوكسجین الممتص بفعل تعرض المعدن للھواء حاجزا طبیعیا للحمایة من العوامل الجویة العادیة.  
من مقاومتھ للتآكل. ولذلك فمن الواضح أن أي سبب یمنع تشكیل أو بقاء ھذه الطبقة على سطح الفولاذ یقلل بشكل كبیر  

ویمكن أن یتعرض الفولاذ المقاوم للصدأ أیضا إلى تلف خطیر إذا لم یتم علاجھ، وإذا لم یحظ بالصیانة والعنایة المستمرتین.  
ة والمعتمدة للحفاظ على إن قوتھ ومتانتھ مرتبطتان ارتباطا وثیقا بالاستخدام السلیم، الصیانة المثلى/المستمرة واستخدام منتجات التنظیف والمواد المناسب

معالمھ الأصلیة.  
إن تغیر طبیعة الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للمكان الذي یوجد فیھ السطح قد یؤدي إلى تلفھ في وقت قصیر جدا وظھور عیوب خطیرة.  

ركبات الكبریت الموجودة في الھواء قد تؤدي إلى نذكر على سبیل المثال أن تلك الأماكن حیث یوجد الھواء المالح والرواسب الممكنة من الكلوریدات أو م
التآكل.  

 
الأسباب الرئیسیة للأكسدة  

 
لمعدات (المكاشط البقایا الحدیدیة المستقرة على الأسطح الرطبة (غیر الجافة)، المحمولة في دورة الماء، والغذاء أو ومنتجات الطھي المستخدمة لتنظیف ا. 1

والصوف الصلب، الخ).  
الحدیدیة المحمولة من دورة الشفاطات الموجودة أعلى المعدات (الموجودة في شكل غبار أو رقائق صغیرة والتي تترسب على الأسطح).المخلفات  .2  
الكلس، إن لم تتم إزالتھ دائما، یسھم في إضعاف (إجھاد) الفولاذ عند الأطراف أو على الأسطح التي تراكم علیھا.. 3  
للصدأ، على الرغم من مقاومتھ للحرارة، أن یتحول إلى اللون المزرق أو اللون البنيیمكن للفولاذ المقاوم . 4  

عند العمل باللھب الشاذ الذي یتطور عندما تُستخدم الأواني غیر المناسبة.  
المنظفات التي تحتوي في أساسھا على الكلور أو الأمونیا.. 5  
لة.القشور أو بقایا الطعام المتروكة لتستقر لفترة طوی. 6  
العمل بالجھاز أو استخدامھ بأواني فارغة (بدون وجود الحد الأدنى من المحتوى داخل الإناء . 7 على سبیل المثال، الوضع النموذجي ھو إعداد المقلیات)،  -

مع ما یترتب على ذلك من الضغط على المعدن نظرا لارتفاع درجة الحرارة.  
نتجات التبییض أو المنتجات المماثلة تجاریا، لأنھا یمكن أن تنتج تأثیرات آكلة وخطیرة.منتجات التنظیف القائمة على الكلور، مثل م. 8  
الاتصال المباشر أو فقط الاتصال بالأبخرة الصادرة عن الأحماض (حمض/الھیدروكلوریك/المریاتیك)، والقلویات .9  

اشرة أو المحتواة في المنظفات الشائعة، لتنظیف وتعقیم الأرضیات والبلاط (ھیبوكلوریت الصودیوم/منتجات التبییض/التفتیح) أو الأمونیا، المستخدمة مب
والأسطح القابلة للغسیل.  

وضع أو استخدام المماسح، والإسفنج أو غیرھا من ذات الطبیعة، المستخدمة لتنظیف الأشیاء الأخرى أو. 10  
المواد الأخرى.  

 
الأدوات المشابھة لإزالة المواد الصلبة وبقایا الطعام المستعصیة یمكن أن یترك الجزیئات المجھریة ومن المھم أیضا أن نعرف أن استخدام الصوف الصلب أو 

صلاحھ بصعوبة التي عندما تنفصل من ھذه الأشیاء تترسب على سطح الأجھزة مسببة عند الاتصال عملیة التآكل السریع غیر القابل للإصلاح أو الذي یمكن إ
(تأخذ الجسیمات الحدیدیة المتروكة في بیئة رطبة بضع ساعات لتشكل السبب التمھیدي للتآكل الخطیر).إذا لم یتم التدخل السریع   



 

 

 

 

نصائح  
 

تجنب جفاف المحالیل الملحیة أو بقائھا راكدة على السطح، لأنھا قد تؤدي إلى التآكل.. 1  
تجنب الملامسة الطویلة مع المواد الحدیدیة (الصوف الصلب، الشوك، المغارف، الكاشطات، الخ .) حتى لا تتسبب في حدوث التآكل، وتلوث . 2

الجسیمات الحدیدیة المحمولة في حلقة مفرغة.  
اعم)، الماء والصابون والمنظفات غیر الجالخة أو غیر قم بتنظیف أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ تماما بقطعة قماش مبللة (على سبیل المثال: القماش الن. 3

المحتویة على الكلور.  
افرك السطح تماشیا مع التشطیب المصقول.. 4  
اشطف السطح جیدا، وجففھ تماما.. 5  
نوصي باستخدام المنتجات التجاریة المستحلبة. استخدم فقط المنتجات المحددة لتنظیف الفولاذ المقاوم للصدأ.. 6  

لتنظیف ... إزالة كیفیة ا

الرواسب الكلسیة  
یمكن أیضا استخدام استخدم الكریم المطھر متعدد الأغراض بقطعة قماش ناعمة (على سبیل المثال. القماش ذو الألیاف الناعمة).  

ى الشطف الجید والتجفیف.الخل الأبیض، وربما الساخن، والمسح بقطعة قماش ناعمة (على سبیل المثال. القماش ذو الألیاف الناعمة) مع الحرص عل  
 

بقع الزیوت والشحوم  
ماش ناعمة (على استخدم المنتجات السائلة المعتدلة لغسیل الاطباق أو المنظفات المعتدلة بالماء الساخن جدا. اشطف جیدا بالماء النظیف ثم جفف بقطعة ق

سبیل المثال: القماش ذو الألیاف الناعمة). للتخلص من البقع الأكثر عنادا یمكنك استخدام الكحول الإیثیلي أو الخل الأبیض.  
 

البصمات  
لقماش ذو الألیاف استخدم المنظفات أو سوائل غسیل الاطباق المعتدلة في الماء أو، بدلا من ذلك، امسح السطح برفق بقطعة قماش ناعمة (على سبیل المثال: ا

الناعمة)، ومنظف الزجاج.  
 

ھالات اللھب  
مع كریم التنظیف متعدد الأغراض للتنظیف المنزلي. اشطف السطح بالماء وجففھ  استخدام قطعة قماش ناعمة (على سبیل المثال: القماش ذو الألیاف الناعمة)

بقطعة قماش ناعمة (على سبیل المثال: القماش ذو الألیاف الناعمة).  
 

بقع القھوة أو الشاي، الأوساخ العنیدة، والشحوم المحروقة  
یذكر أن المواد استخدم قطعة قماش ناعمة (على سبیل المثال: القماش ذو الألیاف الناعمة) مع مستحلب تنظیف مخصص لتنظیف الفولاذ المقاوم للصدأ. 

المقاوم للصدأ.الفولاذ  الغذائیة والسوائل یجب إزالتھما فورا من على أسطح  
 

الغراء المتروك من المواد اللاصقة وھالات الغراء  
قاوم للصدأ.مادا على المادة اللاصقة، یمكن إزالة البقایا بالماء والمذیبات الكحولیة أو الأسیتون الذي، كما ھو معروف، لا یؤثر على الفولاذ الماعت  

 
بقع الصدأ (التلوث)  

قد تتشكل بقع الصدأ لیس من تآكل الفولاذ غیر القابل للصدأ، وإنما بسبب:  
 

الحیاة الیومیة، وما إلى ذلك) المصنوعة من الفولاذ المشترك المتروك لفترات طویلة على سطح الفولاذ أو التي یمكنھا نقل الأشیاء (الجرار، وأدوات  •
الجسیمات الحدیدیة.  

استخدام المنتجات الآكلة لتنظیف الفولاذ المقاوم للصدأ. •  
البقایا الحدیدیة المحمولة في دورة الشفاط الموجود أعلى الجھاز. •  
الاتصال المباشر أو مجرد وجود أبخرة من الأحماض والقلویات أو الأمونیا. •  
ملامسة قطع القماش، والإسفنج أو غیرھا من الأشیاء ذات الطبیعة الأخرى، المستخدمة لتنظیف الأشیاء الأخرى أو غیرھا من المواد. •  



 

 

 

 

طعة قماش ناعمة ورطبة.لإزالة ھذه البقع، استخدم منظف في شكل كریم بواسطة ق  
(على سبیل المثال: القماش ذو الألیاف الناعمة)، وافرك البقع 

بلطف.  
 

یرة، سینسلخ في حال أن كان الصدأ موجودا بالفعل، فمن الضروري تغطیة المنطقة المتأثرة بخلیط من اللیمون والملح وتركھا لبضع دقائق. وبعد فترة قص
الصدأ بفضل اللیمون الحامض، ویمكنك إزالتھ باسفنجة ناعمة.  

یھ تجاویف طفیفة.إن الصدأ الذي سوف ینسلخ سیشوه على الأرجح المعدن الذي قد یشكل عل  
 

ضع إنھا لممارسة جیدة بأن تختبر أي منتجات جدیدة لتنظیف الأجزاء المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على أجزاء غیر ظاھرة، والانتظار ب تذكر:
ساعات لتقییم تأثیرھا.  

 
تنبیھ  

 
التنظیف.أبدا لیفة السلك أو الفرش أو أقراص الجلخ أو أدوات معدنیة في  لا تستخدم  

القبیحة أو حتى  حتى لو استخدمت ھذه الأشیاء سابقا لتنظیف المعادن الأخرى، بالإضافة إلى أنھا قد تخدش السطح، فإنھا قد تسبب التلوث، مع تكوین البقع
ظھور الصدأ.  

 
الھیدروكلوریك، الصادرة، على سبیل حمض الھیدروكلوریك أبدا (حمض كلور الماء). من الجید ایضا تجنب ملامسة أبخرة حمض  لا تستخدم

وبشكل عام، سیكون من المستحسن تجنب الاستخدام المباشر على الفولاذ المقاوم للصدأ الذي یحتوي على  المثال، عن غسل الأرضیات.
الكلوریدات.  

 
مساحیق المنظفات الآكلة أبدا، والتي یمكن ان تفسد المظھر الجمالي لتشطیب السطح. لا تستخدم  

 
أبدا أي مواد لتنظیف الفضة. ستخدملا ت  

 
 
 
 

 
 

تذكر  

حمض الھیدروكلوریك •  
منتج التبییض الذي یعتمد في أساسھ على حمض الھیبوكلوروز •  
الكلوریدات عموما •  

 
حتى آثار ضئیلة من الصدأ.یمكن أن یسبب الفولاذ المقاوم للصدأ عند اتصالھ بھذه المواد البقع السطحیة التي یصعب القضاء علیھا أو   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. من أیة مسؤولیة عن أي تكالیف Glem Gas S.p.Aتُعتبر المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة نصائح مفیدة للحفاظ على أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ. تُعفى  الإعفاء من المسؤولیة:
أو أضرار ناجمة عن استخدام المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة.  


