
安裝使用說明書

GSO1000
全功能蒸氣烤箱

感謝您選用 GLEM GAS 產品
• 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
• 產品拆封時，請務必一併確認保證書已記入必要之事項。
• 因產品研發與功能不斷改善之原因，如產品本體規格與說明書

內容不同，請以實物為主。
• 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修之參考。



規格

型號

額定電壓及額定頻率

額定最⼤輸⼊功率

外形尺⼨

內腔尺⼨

內腔容積

淨重

220V~60Hz

2050W

W595*D457*H457mm

W387*D342*H244mm

32L

約27kg

注意：
因產品改進和技術更新，參數如更改，請以產品的銘牌為准，恕不另⾏通知。

安裝說明

安裝前
檢查出廠標牌上指明的輸⼊電壓是否與所要⽤的電源插座電壓相符。
打開蒸氣烤箱爐⾨，拿出所有配件並除去包裝材料 。
注意！蒸氣烤箱正⾯可能有保護膜覆蓋。在第⼀次使⽤蒸氣烤箱前，請從內部⼩⼼除去保護膜。請檢查蒸氣烤
箱是否出現任何損壞。檢查蒸氣烤箱爐⾨是否可以正常關閉，以及爐⾨內部和蒸氣烤箱開⼝前部是否出現損
壞。如果出現任何損壞，請聯系客戶服務中⼼。
如果出現以下情況， 請不要使⽤蒸氣烤箱：電源線或者插頭出現損壞；蒸氣烤箱無法正常⼯作；蒸氣烤箱出現
損壞或跌落, 請聯系客戶服務中⼼。

若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

請將蒸氣烤箱置於平穩的臺⾯, 不能將蒸氣烤箱置於熱源、無線電設備或電視機附近。在安裝階段， 請檢查電
源線是否潮濕，是否與邊緣鋒利的物品或蒸氣烤箱後部接觸。另外，⾼溫可能會損害電源線。注意：⼀旦放置好
蒸氣烤箱，請檢查插頭是否可以連接插座。

安裝後
蒸氣烤箱配有⼀根電源線和⼀個220 -240V~50/60 Hz 單相電流的電源( 家⽤) 插頭。
在永久安裝的情況下，請求助合格的技術⼈員。在這種情況下，蒸氣烤箱應該連接⼀個觸點斷開距離不⼩於3
毫⽶的全極開關相連。
注意：蒸氣烤箱應連接地線。
對於因未遵守安裝說明⽽造成的⼈員、動物或者物品損害，⽣產商和代理商不承擔任何責任。蒸氣烤箱只在爐
⾨正確關閉的情況下才會⼯作。
在第⼀次使⽤蒸氣烤箱之前，請按照“清洗蒸氣烤箱”這⼀節中給出的專⾨說明清洗蒸氣烤箱內部和配件 。在
安裝過程中請遵照分別給出的說明。

· 注意！請不要讓蒸氣烤箱處於無⼈監看的狀態下⼯作。



●注意！如果冒煙或者冒⽕，請保持爐⾨關閉以熄滅⽕焰。請關閉蒸氣烤箱，並從插座中拔出插頭或中斷蒸氣
烤箱電⼒供應。
●過熱的脂肪和油很容易著⽕ 。為了烤⾁，在烹調過程中對油進⾏加熱是很危險的，也應禁⽌這樣操作。在
撲滅燃燒著的油或者脂肪時，請不要⽤⽔( 可能發⽣爆炸) 。請⽤濕布撲滅⽕焰，並保持爐⾨關閉。
●注意！在⽤蒸氣烤箱烹調時，請不要使⽤酒精。⻝物可能會出現過熱的情況。有可能發⽣爆炸！
●注意！⾝體、智⼒或者感官有缺陷的⼈，或者沒有經驗和能⼒的⼈( 包括⼩孩) ，在沒有負責他們安全的⼈員
的監督和指導的情況下不能使⽤此蒸氣烤箱。請使⽤安全鎖以禁⽌⼩孩玩弄本產品。
●注意！在使⽤過程中，此蒸氣烤箱可能會變得很熱。請注意不要觸摸蒸氣烤箱內部發熱元件。有燙傷的危
險！
●注意！在使⽤過程中，可接觸到的零件可能會變得很熱。請勿讓⼩孩靠近。
●注意！在烹調過程中或者在烹調結束時打開爐⾨，請⼩⼼從排氣⼝處噴出的熱氣或蒸氣氣流和凝結的⽔
滴。請保持適當的距離以避免燙傷。
●注意！請檢查蒸氣烤箱的其它電源線是否與蒸氣烤箱發燙的爐⾨接觸。電源線的絕緣材料可能會熔化有短
路的危險！此蒸氣烤箱是為家庭烹調⻝物⽽設計，只供家庭使⽤。⽣產商對因不恰當或不正確使⽤造成的損害
不承擔任何責任，為避免損壞蒸氣烤箱或其它危險情況請遵照以下說明：
●請不要覆蓋也不要堵塞通⾵⼝。
●請不要將易燃物品置於蒸氣烤箱內，這是因為在開啟蒸氣烤箱時可能會起⽕。
●請不要把蒸氣烤箱當成儲藏⻝物的地⽅。
●請不要在發燙的⻝物上澆酒精飲料( ⽩蘭地、威⼠忌、酒精飲料等等) 。有發⽣爆炸的危險！
●在烹調過程中，腔體內的配件( 架⼦、盤⼦等等) 將會變得很熱。拿取時請始終帶上防護⼿套或者使⽤防燙
⼿墊。
●為了避免燙傷，在操作盤⼦和容器，以及接觸蒸氣烤箱時，請始終帶上蒸氣烤箱專⽤⼿套。
●請不要依靠或坐在蒸氣烤箱打開的爐⾨上。蒸氣烤箱尤其是安裝鉸鏈的地⽅可能會受到損壞。爐⾨可以承
受的重量不超過 7 千克。
●架⼦可以承受的最⼤載重為7千克。為了避免損害蒸氣烤箱，請不要超過這個限度。 

清潔：
●在關閉之後，此蒸氣烤箱在⼀段時間內還是熱的，它會慢慢冷卻⾄室溫。在進⾏清潔前，請等待蒸氣烤箱
冷卻⾄室溫。
●請不要使⽤磨蝕性的清潔劑或者磨尖的⾦屬刮⼑清潔蒸氣烤箱的爐⾨玻璃，因為這些物品會劃傷表⾯，
甚⾄可能造成玻璃破裂。
●為確保蒸氣烤箱能正常運⾏，爐⾨的接觸⾯( 腔體的前板和爐⾨內部) 應始終保持乾淨。
●請遵照在“清潔與維護”的說明進⾏清潔。

維修：
●如果電源線受損，為了避免發⽣危險，應由⽣產商、授權代表或者合格技術⼈員進⾏更換。
●修理和維護⼯作，特別是與電氣零件相關的，僅可由⽣產商授權的技術⼈員執⾏



安全使⽤要點
使⽤前請詳細閱讀“使⽤說明書”全部內容。

 本蒸氣烤箱專為家庭加熱及烹調⻝物⽽設計, 故不適⽤於其它⼯商⽤途。

 警告：只有在已經提供充分的指導以致於兒童能夠采⽤安全的⽅法使⽤蒸氣烤箱，並且明⽩不正確的使⽤
會造成危險時，才能允許兒童在無⼈監控的情況下使⽤蒸氣烤箱。

 警告：烹調前最好把⽔注滿⾄⽔箱最⼤刻度處，並且把⽔箱充分插⼊爐內，確保固定到位， 以免⼯作時泵
不到⽔⽽導致不能⼯作。

 警告：烹調過程中盡量不打開爐⾨，以免蒸氣流失，影響烹調效果。

 警告：烹調過程中因需要翻轉⻝物或其它需要必須打開爐⾨時，請兒童或⽤戶⾝體部位(特別是臉部)不要
靠近 爐⾨，以免蒸氣燙傷。

 從蒸氣烤箱內提取⻝物和器⽫時，應當戴上隔熱⼿套，以免⾼溫燙傷。

 不要⽤蒸氣烤箱儲存任何物品。

 加熱過後的奶瓶和嬰兒⻝品罐應經過攪拌或搖動，喂⻝前應檢查瓶內⻝物的溫度，避免燙傷。

 警告：除有資格的維修⼈員外，其他⼈來執⾏檢修操作都是危險的。

 警告：如果爐⾨或爐⾨密封圈損壞，在修好之前不要使⽤。

 警告：如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似的專業⼈員更換。

 警告：在蒸氣烤箱使⽤過程中，其易觸及部件會變得很熱，兒童應該遠離。

 該電器在使⽤過程中會變熱，⼩⼼不要碰到爐內的發熱組件。

 烹調結束後，等待三⼗分鐘，使爐體冷卻再清潔蒸氣烤箱。

 電源連接的插座和電路必須可靠接地，並保證產品安裝後能夠完全斷開本機的電源連接，必須有專業⼈員
安裝。

 體能弱反應遲緩或有精神障礙者(包括兒童)必須在對其負有安全負責者的指導或幫助下安全使⽤本產
品。

 防⽌兒童玩耍本產品。 



安裝 
蒸氣烤箱的產品尺⼨及安裝櫃體尺⼨

蒸氣烤箱固定在櫃體中 
1.將本機嵌⼊櫃體凹進處；
2.打開蒸氣爐⾨；
3.取出螺釘包內的4顆螺釘，將蒸氣烤箱的主體固定於櫥櫃的⽊板。 

把蒸氣烤箱內的包裝物全部取出。

應仔細查看蒸氣烤箱有否損壞。如有損壞，請⽴刻聯絡經銷商或本公司維修

部。此蒸氣烤箱較重，應放置於有⾜夠承托⼒的⽔平⾯上。

本蒸氣烤箱應在通⾵幹燥，無腐蝕性氣體的環境中使⽤，遠離⾼溫及蒸氣。

警告�為了防⽌觸電，必須確保此蒸氣烤箱接地良好

250cm²

Min
Max



       外觀結構圖及配件說明 

編號 編號部件名稱 功能簡介

1 控制⾯板 詳⾒控制⾯板說明

2 排氣罩百葉窗 排出爐腔內多餘的蒸氣

3 爐燈

 

照明爐腔，以便觀察烹調的⻝物

4 排氣⼝  爐腔內多餘的蒸氣由此孔排出到排氣罩

5 頂部發熱管

 

產⽣熱量，烤熟⻝物

6 ⽔箱

 

⽤於裝清潔⽔進⾏蒸氣烹調⻝物

7 進氣⼝  由蒸氣發⽣器產⽣的蒸氣經此進⼊爐腔內

8 ⾨組件 關上爐⾨，才能進⾏啟動烹調，

9

10

燒烤架 烹調⻝物時放置⻝物

11

⻝物盤 烹調⻝物時放置⻝物

12

接油盤 置於燒烤架、⻝物盤下層，⽤於接收烹調⻝物時產⽣的油漬

13

隔熱⼿套 ⽤於拿取燒烤架、⻝物盤、托盤

吸⽔海绵 ⽤於清潔爐腔內的殘留積⽔

1� 接⽔管 ⽤於啟動功能時，插在出⽔⼝，使排出的除垢⽔流⼊接油盤內。

4
5
6
7

8

1

2

3

9

10

11

12

13

14



       控制⾯板說明 

     旋鈕
  功能選擇及
温度、時間調節

LCD顯⽰屏

  旋钮中間按键
確定、暫   停、啟  動

觸摸按鍵

       顯⽰屏內容及功能圖⽰說明 





旋鈕按鍵及觸摸按鍵說明

基礎功能說明 

 

圖⽰ 功能說明

01 旋鈕
選擇功能、溫度、時間、菜單

02 旋鈕中鍵
1、啟動；2、暫停；3、確定。

03

04
1、返回/取消；
2、設置過程中，按此件可返回上⼀階參數的調整；
3、查詢 DIY程序狀態下，⻑按可拭除已保存程序。

05
1、爐燈( 默認: 觸摸⼀次，爐燈亮起 30秒) ；
2、⻑按 3 秒，爐燈常亮 3 分鐘，顯⽰屏爐燈圖⽰亮起，
( ⻑按 3 秒取消常亮 3 分鐘，顯⽰屏爐燈圖⽰熄滅) 。

06 童鎖 ⻑按 3 秒可進⼊童鎖/解鎖。

07 電源( 控制顯⽰屏及按鍵背景燈的亮起與熄滅)

1、設置；
2、⼯作過程中點按設置鍵,可進⼊溫度切換顯⽰；

08
預約
選定功能模式、溫度、時間的前提下，按預約鍵進⼊
預約設置。
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發醇：
發酵溫度有三個檔位元：30

°

C 、35
°

c 、40
°

C
溫度後，時閻可以設置

【預設運作溫度是35
°

c】 設定好

回
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°
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殺菌：
殺菌使用

＂

高溫蒸氣
＂

功能，溫度固定在110
°

C，時間固定在20分鐘。
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自清除垢：

使用蒸氣功能會導致蒸氣腔體內產生水垢。累積使用蒸氣模式或其他帶有蒸氣
功能模式 的時間達到100個小時，頵示幕上 自清除垢捷示圜示緑會亮起，捷醒
使用者造行自清除垢模式。直至使用者啓動自清除垢模式後，圖示才會熄滅。
自清除垢模式分3固階段，分別進行1次自清除垢和 2次自清除垢。在整個自
清除垢過程中，需要更換水箱內的液體3次，並需要倒掉接水盤內的污水。當

需要亻到掉接水盤內約污水時，顯示幕上的 自清除垢捷示圖示％會相應閃爍亮起
去提醒用戶。
進行自清除垢模式時，建議使用除垢劑和淨水量如下：
a丶 除垢液按照1 :10的比亻列造行配比（即50 毫升 除垢劑和500 毫升淨水）。
b、純白醋按照1 :5的比例進行配比（即100毫升的醋+500亳升的水）
c丶檸檬酸按照1 :50的比例進行配比（即10毫升的檸檬酸+500毫升的水）
進行步驟．
第1階段：依除垢劑不囘進行配比，時間為30分鐘。
第2階段．第1 次清潔，時閭為10分鐘。建議使用550亳升淨水。
第3 階段：第2 次清潔，時間為10分鐘。建議使用550 亳升淨水。

操作步驟：
l、

。

,7.nn 
'c·uu 

r

 

画画固
'3·nn
"－ ·uu 

先將接水管安裝於腔體內右下出水管，接油盤放置於最下層（非腔體底部）成為接
水盤，使除垢水能流入盤內。
在待機狀態下，按旋轉旋鈕，選中一般功能模式；按 ＂ 旋鈕中鍵 ＂ 確定模式



2、按旋轉旋鈕，選中此功能，圜示閃爍顯示；按
＂

旋鈕中鍵'' 確定，即開始
自清除垢模式。
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l自清除垢l

說明：
1、第1個階段：
(1)先將配好的除垢液放入水箱中，啓動自清除垢功能；
(2)需時30分鐘，程式完成後，顯示幕上的時間位會閃動，並發出

｀｀

嘀嘀嘀"
提示第1個階段完成。同時顯示幕上自清除垢提示圖示綫會閃爍亮起，提
醒用戶亻到掉接水盤內的污水；

(3)請倒掉污水，並裝回接水盤。

2、第2個階段：第1次自清除垢
(1)打開爐門，將550亳升淨水倒入水箱至水箱上自清除垢圜示因位置；
(2)將水箱放回機內並隔上爐門，程式會自動啓動，繼續自清除垢運作；
(3)第2個階段完成後，顯示幕上的時間位會閃動，並發出

｀｀

嘀嘀嫡'' 去提示
第2個階段完成，同時顯示幕上自清除垢提示圖示緤會閃爍亮起，提醒用
戶倒掉接水盤內的污水；

(4)請倒掉污水，並裝回接水盤。

3、第3個階段：第2次自清除垢
(1)打開爐門，將550亳升淨水倒入水箱至水箱上自清除垢圖示団位置；
(2)將水箱放回機內並隔上爐門，程式會自動啓動，繼續自清除垢運作。
(3)第3個階段完成後，顯示幕會顯示

｀＇

End" 提示，並發出
＇＇

嘀嫡嘀
＂

去提示
第2個階段完成，同時顯示幕上自清除垢捷示圖示緑會閃爍亮起，提醒用
戶倒掉接水盤內的污水；

(4)請剁掉污水，並裝回接水盤。

4、自清除垢完成。

注意：
1、 "複合鍵：爐腔溫度顯示

＂

功能不適用於此模式；
2、自清除垢過程中，如操作有誤（包括操作過程中按蜇停或沒有按指示下開關

爐門等），自清除垢模式程式會被擾亂而無法正常運作。建議重新開機啓動
自清除垢模式並按際自清除垢模式中的指示再次操作。













岳、頓時針旋轉旋鈕，調整分鐘為的，按下 鬧鐘鍵      。即進入烹調
結眾的小時設置，此時時間顛示由運作時間切摸回顯示當前12：帥，自
小時12閃燥，同時，顯示螢幕上方頓示鬧鐘圖示閃爍顯示，表示正在進

行預約設置。• IDS法
國目 由：唱：

• i自S"c 四日 �2：且自

7、順時針聽聽旋鈕，調整小時m flD結束時間的小時惜，按
甜

IJJi1鈕中鍵
”

確認
小時，則自動跳轉至設置分鐘﹔

• IDS沾自日 曰：［］［］
"' ., 

i自S"c白白 日：［］［i
昌、頓時針旋轉艇鈕，調整分鐘，即結束時閣的分鍾的 g 按 “聽鈕中鍵” 確認
' f!D 完成烹調預約設置，時鐘自動退回為顯示當前時間﹔顯示螢幕上方的鬧

鐘圖示畏亮，表示當前正處於預約運作狀態。

I［］甘白白 13: 

• l[]S迂回日 12:[][].
查詢預約狀態，操作步驟如下，
1、按 下

“

設置
” 

綠，可以查詢預約結束時間，此時鬧鐘圖示閃爍顯示

• i臨了
白白 13 ﹔可［］



＂

設置''O 3 秒鐘，可返回到預約設韞介2、在查詢預約結束時間的狀態下，按面；

O B 

mE
°

c囹口
囯 'UJ

'7.nn 
'EUU 

3、如果需要結束預約功能，可匾接按
｀｀

電源鍵''O ，即退出運作，自動返回到
待機界面。

。
'7.nn 
,c·uu 

在處於預約狀態，兒童鎖功能可以正常使用。
即是在完成預約設置後，為防止不小1心＼觸摸到按鍵而誤將預約取消，需將控制面
板鎖定。可長按

｀｀

童鎖''鍵 GJ 3秒 ， 進入童鎖狀態，此時頵示螢幕上方的童鎖
圖示亮起。當選到預定的啓動時間，機器可正常啓動運作，不受童鎖影竇 。

O B O 

mc
0

c囹口
啕 'UJ

,7.nn 
,c··uu 

姐果要取消童鎖 ，可長按
｀｀

童鎖''鍵� 3秒 ，即可解除童鎖。

－、自動食譜模式匝
疍轉旋鈕，當使用者選中此圜示，匿示閃爍顯示

。

画匣回
tJ.nn 
'L·uu 

1、自動食請分為五頹功能模式，依次為純蒸模式、燒烤模式、蒸烤組合、旋風
燒烤、經典模式。
時鐘頵示字母為A，即代表純蒸模式，
時鐘顯示字母為b，即代表燒烤模式；
時鐘塈示字母為c, 即代表蒸烤組合；
時鐘頵示字母為d，即代表旋風燒烤；
時鐘顫示字母為E，即代表經典模式。
以上A、b、C、d這四類功能模式，烹調溫瘦及時間為同定，不可調整



















清潔與保養

⼀、內隔熱罩拆卸
1、使⽤套筒套住固定內隔熱罩的螺⺟，按逆時針⽅向擰動，可拆下螺⺟，取下內隔熱罩 

2、對拆下來的內隔熱罩進行清洗。

使用8mm套筒工具，逆時針

方向擰動螺母，可取下螺母，取出內隔熱罩

拆下内隔熱罩後可對
腔体後板及内隔熱
罩進行清潔



⼆、內隔熱罩安裝
將內隔熱罩平整的放⼊爐腔內，安置於內後板對應的螺絲上，⽤2顆配套螺⺟順時針⽅向鎖緊，  
確保牢固。整個拆卸與安裝過程，必須⼩⼼操作，避免刮傷⼈⼿或劃傷腔體表⾯。  

三、上發熱管的翻轉清潔操作說明 
1、⽤兩個⼤拇指按住上發熱管的固定鋼絲架扣位的左右兩側，稍微⽤⼒往後壓，如圖箭頭所⽰位置；

2、鋼絲架脫落後，將上發熱管輕輕往下擺，即可對腔體頂部進⾏清潔；

3、清潔完成後，需將上發熱管向上翻轉，固定回上發熱管的緊固件， 在扣合的時候，需要稍微⽤⼒

往後壓，以便鋼絲架扣位更加容易扣回緊固件 

清潔完
將內隔熱罩平穩裝回
順時針鎖緊螺⺟

⽤兩個⼤拇指按住扣位⽀架的
左右兩側，稍微⽤勁往後推； 
脫扣後，發熱管可往下擺





故障顯⽰與排除



維修保固卡 

維修保固卡 

★產品名稱

型號
用戶姓名 

★經銷商 ★電話號碼

★購買日期
發票

號碼 
★機身編碼

用戶地址 E-Mail

維修記錄 

序號 日期 故障情況 處理意見 維修員簽字 

★ 必填

★ 個資保護法相關聲明

保固除外條款 

1. 無保固卡、無有效憑證或者經過塗改；

2. 未按說明書的要求操作引起故障。

3. 自行改裝或加裝其他功能後出現故障、以及非專業維修人員拆動造成損壞的；

4. 因移動或者跌落而造成的故障、劃傷或破損的；

5. 因顧客保管、維修、使用不當造成損壞的；

6. 因不可抗拒原因造成故障或損壞的

7. 不在保修範圍內的產品(或零件)，維修時將合理收費。

台灣總代理：創匯家居科技股份有限公司

地　　　址：高雄市新興區六合路69-41號  

服 務 電 話：0800-707168 

服 務 時 間：一般工作日上午 9:00-下午 17:00



敬告用戶環境影響書 

本產品超過使用期限或者經過維修無法正常工作後，不應隨意丟棄，請交由
廢電器電子產品處理資格的企業處理，正確的處理方式請查閱國家或者當地
有關舊電器電子產品處理的規定。 
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